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^本書では、 TeraStation IS を TeraStation と表記しています。 












本書の巧いかた 


本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。 

表記上の約ま 

ま 意 マーク . に続く説明文は、製品の取り販いにあたって特に';主意すべき事 

項です。このミ主意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与え 
る恐れがあります。 

次の動作マーク .8^® に続くぺージは、次にどこのページへ進かばよいかを記して 

います。 

文中の用語表記 

-本書では原則として TeraS ね tion におよび TS- に L シリーズ、 TS-R に L シリーズを TeraStation 
と表記しています0 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを 
行うことは禁じられております。 

■ BUFFALO™ 肤株式会社メルコホールディングスの商標です。 LinkStation™, TeraStation™ は、株式会社 
/くッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 
本書では、™、®、©などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容に ついては、 改良のため予告なしに蜜更される場合 
があり、現に購入された藝品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあ 
りましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0A 機器としてお使いください。巧一、一般 0A 磯器が外として 
使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご 
了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高いを全性が要求される用途には 
使用しないでください。 

•一般 0A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、 
ご使用になるシステムのを全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しない 
でくださし、。また、弊社肤本製品に関して日本国外での保すまたは技術サポートを巧っておりません。 
■本製品のラち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するもの 
については、日本国外への輸出に隙して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 
■本製品の使用に隙しては、本書に記載した使巧ちまに沿ってご使用ください。特に、ま意事項とし 
て記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失-破損 
した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記 
憶装置に接続して使巧するものである場合は、本書に記載されたま意事項を遵守してください。ま 
た、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書のミ主意事項に違反し、また 
はバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破案に伴う損害が発生した場合であっても、 
轉社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■本襲品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失 
があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または 
同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 
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はじめに 

TeraStation を使用する前に巧っておいていただきたいことを説明しています。 


特長 


# iSCSI プロトコルで認識するので口ーカルドライブとして TeraStation を扱うことができます。 

#1 000 BASE - T /100 BASE - TX /10 BASE-T ポートを搭載し、 LAN に接続された複数台のパソコンからアク 
セスが巧能です。※1000 BASE-T は全二重のみの対応です。 

# UPS ( 無停電電源装置）の接続に対応しています。 

背面の USB コネクタまたは UPS コネクタに、オムロン社製 UPS 、 APC 社製 UPS (巧応製品は勢 
社ホームページおよび UPS メーカホームページにてご確認ください）を接続することができま 
す。 


• 5 つの ハー ドディスク使巧 モー ドで様々な用途に対応します。 

RAID 5 モード 

1つのドライブとして認識、データをパリティとともに分散して記録し、データを保護します。 
ハードディスクが1台故障しても、交換-復旧することができます。 

RAID 10 モード 

1つのドライブとして認識、ドライブ内でミラーリングして記録を保護します。分散して書き 
込みを行うのでアクセス速度が少し速くなります。ハードディスクが1台故障しても、交換- 
復旧することができます。 

RAID ! モード 

2 つの ドライブとして認識、各ドライブ内でミラーリングして記録を保護します。ハードディ 
スクが]台故障しても、交換•復旧することができます。 

RAID 0 モード 

すべてを1 つの ドライブとして認識、大容量データも余裕で記録できます。分散して書き込み 
を行うのでアクセス速度が少、し速くなります。 

谓芦■モ_ド 

それぞれを T つの ドライブとして認識、合計4 つの ドライブとして利用します。 

•大容量電源によりを定した電源供給。 UPS (無停電電源装置）と併用すれば、停電時でもを全 
にシャツトダウンすることができます。 

♦管体内部の温度を監視してファンの回転数を自動制御しています。 

• RAID 10/5/1 運巧時に、 RAID メンテナンス機能で定期的にハードディスクの診断、読み込みエ 
ラー（不良セクタ）の自動修復をすることができます。不良セクタが多い場合には、ハードディ 
スクを交換するよう液晶に警告表示、メール通矢日で知らせることもできます。 

#内蔵のハードディスクは簡易カートリツジ方式を採用し、本体前面から簡単に交換することが 
できます。 
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iSCSI の概を 


■ iSCSI 巧なハードディスクとは 

iSCSI とは 、 「Internet Small Computer Systems Interface 」 を省略した名!称で 、 SCSI コマンドを 
TCFVIP プロトコルでカプセル化することで、ネットワーク （ LAN ) 上にのせてデータ通信ができ 
るようにした規格です。 iSCSI としてイーサネット （ LAN ケーブ 
ル）で接続するとパソコンやサーバの口ーカルディスクとして 
認識されます。 

※イラストは TS - に L シリーズの例です。 

圏な巧ホットワーク 



一 

am * •ル I 

か 






設置巧巧が自由 

USB 接続のハードディスクと同じよ 
うにローカルディスクとして認識さ 
れますが、ネットワーク接続のため 
USB 接続ハードディスクのように使 
用するパソコンやサーバのそばに置 
く必要はありません。 


口ーカルドライブとして巧える 

ローカルドライブとして認識されるため、 0 S 
標準の機能やアプリケーションがそのまま使 
えます。（フオー マツ トお式も Windows から 
NTFS フオー マツ トが行えます） 

《 NAS の場合はデータ転送ち式が異なるため、 
対応できないアプリケーシヨンがあります。 


■ NAS と iSCSI の違い 

iSCSI の巧用方法 

サーバは iSCSI 接続ドライブに共有フォルダ作成 S パソ 
コンはサ ー/ くの共有フォルダへアクセスします。 

• Windows サーバから口ーカルドライブとして利用で 
きます（クライアントからはサーバ経由でアクセス） 

• Windows サーバで利用できる ActiveDirectory 等のア 
クセス制限機能をそのまま使用できます。 

-ブロック単位のアクセスなので、 フオーマツ ト形式に 
依をするデータベース等のソフトウェアでも利用でき 
ます。 


NAS の使用方巧 

サーパ'、パソコンともに NAS 上の共有フォルダ 
に直接アクセスします。 

•手軽に共有フォルダを作成•利用できる（別 
途サーバが不動 

-クライアントからファイル単位で直接アクセス 
可能（フォーマットは独自形式く XFS >) 

-セルフ/くックアツプ機能で自動バックアップも 
対応 



※イラストは TS - に L シリーズ'の例です。 
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が限事項 


r ^ l ここに記載の制限事項は、 TeraStation のファームウエアが最新版であることを前提にして 
います。最新のファームウエアは、蜂社ホームぺージからダウンロードすることができます。 


■ Jumbo Frame (41 02/7422/9的 4 bytes ) を使用して、 TeraStation にスイッチング M ブを接続 
する場合 Jumbo Frame 非姉芯のスイッチング M ブは使用しないでくださし、。使用するとデー 
夕の転送ができなくなります。 

■ TeraStation 内蔵の時計は長期間使巧すると時間がずれることがあります。ずれていたときは 
修正してください。また時刻は NTP 機能で自動的に修正することもできます。 

■ネットワーク巧に DHCP サーバがをなする場合、 TeraStation はネットワークに接続するだ 
けで DHCP クライアントとして動作します。 TeraNavigator を実行すると、使用されてい 
ない IP アドレスを自動的に TeraStation に割リ当てます。 TeraNavigator を実行しないと、 
TeraStation は出荷時設定の固定 IP アドレス （192.168.11.150) で動作します。 

■ TeraNavigator で自動設定できるのは1台につき1回までです。再度 TeraNavigator で自動設 
定したいときは、 TeraStation の設定を初期化してから巧ってください。 

■ UPS J •乂外の USB 機器 （ USBA - ドディスク、 USB プリンタ、 USB /\ ブ、 CD / DVD ドライブ、 
M 0 ドライブ、フラッシュメモリ、力ードリーダ、マウス、キーボードなど）を接続して使巧 
することはできません。 

■ハードディスクの客量は TeraStation の設定画面から確認した値と、 Windows のドライブの 
プロパティから確認した値で異なります。 

■ USB 機器のホットプラグ•アンプラグには非巧応です。 USB ケーブルを巧き差しするときは、 
TeraStation の電源を OFF にしてから行ってください。 

■ Windows XP /2000 では 2 TB を超えるボリュームに巧続することはできません。論理ボリュー 
ムマネージャ ( LVM ) をち効にし、 2 TB な下のボリュームを作成して接続してください。 


6 


TeraStation 設をガイド 





セットアップ（基本編) 

TeraStation のセツトアツプ手順を説明しています。 


LAN ケーブル、電源ケーブルは TeraNavigator 画面の表示に従って接続します。 Ter - 
aNavigator を起動する前に接続しないでください。 

r«a • ネットワーク内に DHCP サーバがを在する場合、 TeraStation はネットワークに接続す 
るだけで DHCP クライアントとして動作します。 

• TeraNavigator を実行すると、使巧されていない IP アドレスを自動的に TeraStation に割り 
当てます。 

TeraNavigator を実行しないと、 TeraStation は出巧時設定の固定 IP アドレス 
(1 92.168 .11.150) で動作します。 

• TeraNavigator で自動設定できるのは1台につき1回までです。再度 TeraNavigator で自動 
設定したいときは、 TeraStation の設定を初期化してから行ってください。 


Windows Vista でのセツ 


TS-R に L シリーズをお使いの場合、別紙 「TeraS ね tion 導入マニュアル」を 
参照して、 TeraStation に LAN ケーブル、 AC ケーブルを接続してください。 


▼ 


パソコンの電源スイツチを ON にする 


▼ 


付属のユーティリテイ CD に D - R 0 M ) を CD - ROM ドライブにセツトする 


▼ 


「 TeraNavigator 」 が起動したら、画面の指示に従って操作する 
【別紙 rieraStation 導入マニュアル」】 

TS - に L シリーズをお使いの場合、 TeraNavigator 画面の指示にしたがって 
TeraS ね tion に LAN ケーブル、 AC ケーブルを接続してください。 


▼ 


iSCSI A — ドディスク接続ツールを起動し、 [ iSCSIA - ドディスクを登録][接続] 
をクリックする 

【別紙 rieraStation 導入マニュアル」】 
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Windows XP/ 2000、 Windows Server 2003 
でのセットアップ手順 


TS-R に L シリーズをお使いの場合、別紙口 eras ね tion 導入マニュアル」を 
参照して、 TeraStation に LAN ケーブル、 AC ケーブルを接続してください。 


▼ 


パソコンの電源スイツチを ON にする 


Microsoft 社 ホー ムぺ ージ （http://www.microsoft.com/) から 「Microsoft 
iSCSI Software Initiator (英語版）」 をダウンロードし、インストールしてく 
ださい。 「Microsoft iSCSI Software Initiator」 をインストールしないと Tei-- 
aStatin を使用することはできません。インストール中に表示される 「Initiator 
Service」 「 Software Initiator」 のチェックボックスはチェックをしてインス 
トールしてください。 


▼ 


付属のユーテイリテイ CD に D-R0M) を CD-ROM ドライブにセツトする 


▼ 


rjeraNavigatorj が起動したら、画面の指示に従って操作する 
【別紙 rieraStation 導入マニュアル」】 

TS- に L シリーズをお使いの場合、 TeraNavigator 画面の指示にしたがって 
TeraS ね tion に LAN ケーブル、 AC ケーブルを接続してください。 


▼ 


iSCSI A— ドディスク接続ツールを起動し、 [iSCSIA- ドディスクを登録][接続] 
をクリックする 

【別紙 rJeraStation 導入マニュアル」】 
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iSCSI ハードディスク巧続ツールについて 


iSCSI ハードディスク接続ツールは、 TeraStation を使うためにぶ、要です。 TeraNavigator でセット 
アップすると、 iSCSI ハードディスク接続ツールがインストールされます。ここでは iSCSI ハードディ 
スク接続ツールの操作について説明します。 

起動ち法：[スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [iSCSI A - ドディスク接続ツー 
ル] をクリックします。 


画面： 



トツプ画面： 


項目 

内容 

対象製品 

検索された LAN 内の TeraStation が選巧できます。 

TeraStation を選巧して、 [iSCSI ハードディスクを登録する]をクリックすると、選巧した TeraStation 
のボリュームがをてパソコンに登録され、個々のボリュームへ接続可能となります。 

既に登録されている場合は、 [iSCSI A - ドディスクの登録を絕除する]をクリックすると、すべてのボ 
リュームの登録を陋除し、 TeraStation を取り外すことができます。 

製品型番 

TeraStation の製品型番が表示されます。 

シリーズを 

TeraStation のシリーズ名が表示されます。 

IP アドレス 

TeraStation の IP アドレスが表示されます。 

サブネットマスク 

TeraStation のサブネットマスクが表示されます。 

フアームウェア 

TeraStation の MAC アドレスが表示されます。 

MAC アドレス 

TeraStation のファームウエア•バージョンが表示されます。 

iSCSI サービス 

TeraStation の iSCSI サービスが稼動しているか、停止しているかが表示されます。 

ボリューム 

登録した TeraS ね tion の各ボリュームを選巧できます。 

ボリュームを選巧して、[接続する]をクリックすると、選巧したボリュームが、パソコンのコンピュー 
夕 (マイコンピュータ）の中に、口ーカルドライブとして認識されます。 

[ 対を製品]にて、 TeraS ね tion を iSCSI ハードディスクとして登録していないと表示されません。 
TeraStation に IP アドレス制限が設定してあるときは、巧をの IP アドレスなかのパソコンからはボ 
リュームが表示されません。 

既に接続されている場合は、[切り離す]をクリックすると接続をお除します。 

現をのが態 

選巧したボリュームの現をのが況が表示されます。 

-接続していませんボリュームが接続描除している巧態です。 

-接統中 ボリュームが接続しているが態です。 

-他の PC に接続中他のパソコンにボリュームが接続されているが態です。 

他のパソコンの IP アドレスが表示されます。 

[ 巧を製品]にて、 TeraS ね tion を iSCSI ハードディスクとして登録していないと表示されません。 
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ユーザ認証 

指をされたボリュームのユーザ認証のち無が表示されます。 

なし：認証なし 

あり：認証あり。接続時にはユーザ認証げ必要となります。 

[巧を製品1にて、 TeraStation を iSCSI ハードディスクとして登録していないと表示されません。他 
のパソコンからすでに接続されていると表をされません。 

PC を起動したと 
きに自動的に接続 
する。（常時接続） 

チェックボックスにチェックマークを表をさせ、[接続（または切り離す）]をクリックすると、パソコン 
を超動したとき自動的にボリュームへ接続（常時接続）するように設定します。 

チェックマークを非表示とし、[接続（または切り離す）]をクリックすると、パソコンを起動したとき自 
動的にボリュームへ接続しないよう（通甫接続）に設走します。 

[ 対を製品]にて、 TeraStation を iSCSI A— ドディスクとして登録していないと表示されません。他 
のパソコンからすでに接続されていると表をされません。 

再検索 

LAN 内の TeraStation を検索します。 

終了 

iSCSi ハードディスク接続ツールをお了します。 


メニュー操作： 


ファイル 

再検索 

LAN 内の TeraS ね tion を検索します。 

終了 

iSCSI ハードディスク接続ツールを終了します。 

設定 

Web 設定画 
面を開く 

選がされた TeraStation の設定画面を開きます。に23】 

IP アドレス 
を変更する 

[ IP アドレスの指定]画面を開きます。選巧した TeraStation の IP アドレスを変更 
することができます。 【 P 15】 

iSCSI n - ド 
ディスクの 
登録紹除 

[iSCSI M - ドディスクの登録解除]画面を表示します。 

登録紹除を行わずに TeraStation をネットワークから取り外したり、 IP アドレス 
を変更すると、パソコンのレジストリに登録されたままの情報が残るため、検索 
に時間がかかるようになってしまいます。このような場合、 [ iSCSiM — ドディス 
クの登録解除]画面から J ■乂前の TeraStation の登録を辭除してください。 

相互認証用 
パスワード 
を設定する 

パソコン側の相互認証パスワードを設定します。 

常時接続す 
るボリュー 
ムに共有 
フオルダを 
置く 

TeraStation を常時接続し、フオルダのネットワーク巧有化している場合に、クリッ 
クしチェックマークを表示させてください。チェックマークがないと、パソコン 
を再起動すると共有化が昭除されてしまいます。 

ボリューム 
をまとめて 
接続する 

複数のボリュームをまとめて接続する画面が表示されます。 

ボリューム 
をまとめて 
切り離す 

複数のボリュームをまとめて切り離す画面が表示されます。 

[ディスクの 
管理]を呼 
び出す 

Windows のディスクの管理画面を表示します。 

接続した TeraS ね tion は、ディスクの管理画面から、領域の確保とフオーマットを 
しなければ使用することがでをません。 

ヘルプ 

バージョン 

情報 

iSCSI ハードディスクのバージョン情報を表示します。 
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TeraS ね tion の切リ難しおよび登録解除 


TeraStation を取り外すときは、次のようにボリュームを切り離し、 Te 口 Station の登録を解除し 
てください。 


1 [スタ- h ]- [(すべての)プログラム]- [ BUFALO ]- [ iSCSI / \- ド'ディス娘続ツ-ル]を外ッ 
ん巧。 

iSCSI ハードディスク接続ツールが超動します。 


2 



①切り離すボリュームを選択します。 


②[切り離す]をクリックします。 


TeraStation を取り外すときは、接続しているすべてのボリュームを切り離して 
ください。 

naa 複数のボリュームをまとめて切り離したいときは、次のように行ってください。 

1 .iSCSI A — ドディスク接続ツールを起動します。 

2. メニューから[設定]-[ボリュームをまとめて切り離す]をクリックします。 
[ボリュームの切り離し]画面が表示されます。 

3. 切り離したいボリュームを選択し、[切り離す]をクリックします。 
※ボリュームを常時接続するときは、[常時接続する]をクリックし、チエツ 

クマークを 表示させてください。 

J •乂上で複数のボリュームの切り離しは完了です。 



ミ主意事項をよく読み、[はい]をクリツ 
クします。 
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©取り外す TeraStation を選択します。 

® [ iSCSI ハードディスクの登録を解除す 
る]をクリックします。 


複数のパソコンから TeraStation へ接続しているときは、各パソコンにて上記手 
順ですベてのパソコンから登録を解除してください。 


5 TeraStation の LAN ケーブルを取 W んまも 


が上で TeraStation の取り外しは完了です。 


naa 登録解除を行わずに TeraStation をネットワークから取り外したり、 IP アドレスを変更 
すると、パソコンのレジストリに登録されたままの情報が残るため、検索に時間がかか 
るようになってしまいます。次の手順で]•乂前の TeraStation の登録を解除してください。 
l . iSCSI ハードディスク接続ツールを起動します。 

2. メニューから[設を卜 [ iSCSI ハードディスクの登録觸除]をクリックします。 

[iSCSI A — ドディスクの登録絕除]画面が表示されます。 

3. 辭除したい1 乂前の TeraS ね tion の IP アドレス（ポート番号）を選 f 尺し、[登録を觸除する] 
をクリックします。 

1•乂上で J •乂前の TeraStation の登録解除は完了です。 
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TeraStation の登録およびボリ: 



取り外した TeraStation を再度使巧するときは、次のように TeraStation を登録し、ボリユームを 
接続してください。 

1 TeraStation の LAN ケーカレをネッ防一九攒巧。 

2 . [スター H _[(すべての)プログラム]- [ BUFALO ]-[ iSCSI /\- ドディス娘続ツール]をク J ッ 
ん巧。 

iSCSI ハードディスク接続ツールが起動します。 


①登録する TeraStation を選択します。 


③ [iSCSI A - ドディスクを登録する]を 
クリックします。 

《 TeraStation の設定画面 [ 基本]-[アク 
セス制限 （ システム全体）]でアクセス 
制限を設定している場合、ユーザ認証 
画面が表示されます D TeraStation の 
設定画面で設定したユーザ名とパス 
ワード、相互認証パスワードを入力し 
てください。 




①接続するボリュームを選択します。 


③[接続する]をクリックします。 

《 TeraStation の設定画面 [ ボリューム 
管理]-[ボリュームの追加/編集]-[ア 
クセス制限（ボリューム個別）]でアク 
セス制限を設定している場合、ユーザ 
認証画面が表示されます。 TeraStation 
の設定画面で設定したユーザをとパス 
ワード、相互認証パスワードを入力し 
てください。 


接続したボリュームが、コンピュづ（マイコンピュータ）の中に卜力/がライブとして追加 
され TI 、 巧。 

nag ボリュームがフォーマットされていないとローカルドライブとして追加されませ 
ん。引き続き領域の確保、フォーマットを巧いたいたときは、 iSCSI ハードディ 
スク接続ツールのメニューから [ 設定]-[ディスクの管理を呼び出す]を選巧し、 
ディスクの管理で領域の確保、フォーマツトをしてください。 
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naa 複数のボリュームをまとめて接続したいときは、次のように行ってください。 

1 .iSCSI !\— ドディスク接続ツールを起動します。 

2. メニューから[設定]-[ボリュームを接続する]をクリックします。 

[ボリュームの接続]画面が表示されます。 

3. 接続したいボリュームを選択し、[接続]をクリックします。 

※ボリュームを常時接続するときは、[常時接続する]をクリックし、チエツ 

クマークを表示させてください。 

J •乂上で複数のボリュームの接続は完了です。 


が上で TeraStation の登録およびボリユームの接続は完了です。 


TeraStation の♦目互認証について 


TeraStation には、セキュリティとして相互認証機能を搭載しています。 

TeraStation に搭載されている相互認証機能は、 TeraStation ( システム全体）と各ボリ ュームごと 
に設定した相互認証パスワードと、パソコン側で入力した相互認証パスワードが一致するときに 
のみパソコンから TeraStation やボリュームを認識できる機能です。 

設定の手順は巧 4 をご参照ください。 

TeraStation ! システムを体）に設定する相互認証パスワード： 

TeraStation 設を画面 [ 基本]- [ 基本設定]画面中、[アクセス制限機能 ] から [ 相互認証 ] をクリッ 
クし、パスワードけ目互認証）を設定します。パソコン側で設定した相互認証パスワードと一致 
したときに iSCSi ハードディスク接続ツールの[ボリューム]欄にボリューム名が表示されます。 
[ボリューム]欄にボリューム名が表示されないときは、パソコン側のネ目互認証パスワードが 
異なっています。 iSCSI ハードディスク接続ツールのメニューから、[設定]-け目互認証用のパ 
スワードを設定する]で正しし、パスワードを入力し、[再検索]をクリックしてください。 

るボリュームごとに設定する相互認証パスワード： 

TeraStation 設定画面[ボリューム管理]のボリュームの設定画面中、[アクセス制限機能]からけ目 
互認証 ] をクリックし、パスワード （ 相互誌、証）を設定します。 

ここで設定したパスワードはボリュームと接続する隙に使用します。パソコン側で設定した相互 
認証パスワードと一致したときにボリュームを接続します。 

パソコン側で設定する相互認証パスワード： 

TeraStation ! システム全体)、各ボリュームでアクセス制限け目互認証）を使用する場合、相互認 
証パスワードの入力画面で TeraStation (システム全体)、各ボリュームでアクセス制限け目互認証） 
で設定したパスワードと同じパスワードを入力してください（入力したパスワードはパソコン側 
の相互認証パスワードとして保持されます）。 

複数のボリュームがある場合、ここで入力したパスワードのボリュームと接続します（複数の相 
互認証パスワードの異なるボリュームを同時に接続することはできません)。 

パソコン側のネ目互認証パスワードを他のボリュームの相互認証パスワードに切り替えたいとき 
は、 iSCSI ハードディスク接続ツールの;^ニューから、[設定]-け目互認証巧のパスワードを設定 
する]で行うことができます。 

TeraStation ! システム全体）の相互認証パスワードと各ボリュームごとの相互認証パス 
ワードに異なるパスワードを設定した場合、ボリューム接続後、 iSCSI ハードディスク 
接続ツールの[ボリューム欄]にボリュームるが表示されなくなります。このようなと 
きは、 iSCSI ハードディスク接続ツールのメニューから、[設定]-け目互認証用のパスワー 
ドを設定する]で TeraStation (システム全体）のパスワードー致したパスワードを入力 
し、[再検索]をクリックしてください。 
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セットアップ（応用編) 


ネットワークドライブの割り当て、 IP アドレス変更、 TeraStation の複数台増設 
などを説明しています。 


TeraStation の IP アドレスを変まする 


TeraStation と他のネットワーク製品の IP アドレスが競合している場合、 TeraStatin の IP アドレスを 
変更しないと使用でをません。 

TeraStation の IP アドレスのを更には、付属の iSCSI ハードディスクち続ツールをお使いくださし、。 

阻 ボリュームが巧続中の場合、 IP アドレスを変更することはできません。 IP アドレスを 
変更するときは、あらかじめ P 11 に記載の手順でパソコンから TeraStation を切り離 
してください。 

1 [スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ] - [ iSCSI ハードディスク 
接続ツール]をクリックします。 

iSCSI /\-ドディスクあ続ツールが起動します。 

2 . [設定卜 [ IP アドレスを変更する]をクリックします。 

《 Te 口 Station が2台 L 乂上接続されているときは、 [ 対象製品]から IP アドレスを変更し 
たし、 TeraStation を選択してください。 



《チェックを入れると IP アドレスを DHCP サー 
/ S ' から再度自動的に割り当てられるようにし 
ます。ネットワーク巧に DH びサーバが無い 
ときは、この機能は使巧でをません。 

を更したい IP アドレス、サブネットマスク、 
デフォルトゲートウェイを入力します。 


TeraStation の設定画面でパスワードを設 
定したときと同じパスワードをこちらへ入 
力しないと IP アドレスは変更でをません。 


[0 K ] をクリックします。 


从上で IP アドレスの変更は完了です。 
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2 台が上 TeraStation を増設する 


付属のユーティリティ CD で、 TeraNavigator を追加した Te 口 Station の台数と同じ回数実行して 
ください。 

Egra ネットワーク内に DH びサーバが存在しないときは、 TeraNavigator を実行しないと 
TeraStation の IP アドレスが全て192.168.11.150(出荷時設定）になっています。この 
ままでは TeraStation 同±で IP アドレスが競合してしまい使用できません。 TeraNavi - 
gator を TeraStation の台数と同じ回数実行するか、重複しないよう IP アドレスを変 
更してください。 


ハードディスクの使用モードを変更する 


出荷時設定では、使巧モードは RA 1 D 5 モードとなっています。 RAID 10 モード、 RA 1 D 1 モード、 
RAID 日モード、通常モードで使用したいときは次の手順でモードを変更してください。 


/\- ドディスクの使用モードを変更すると、ハードディスク内のデータは全て消去さ 
れます。変更するまえに大切なデータがを失うこことがないようぶ、ずバックアップを 
とってください。 

• RAID 5 モード（出荷時設定） 

4台のノ\-ドディスクを1つのアレイとして使用します。パ 
リ ティ （誤り訂正符号）を生成しながら書き込むのでアクセ 
ス速度はかし遅くなリます。使用できる容量は3台分のハー 
ドディスクの容量となります。 

ハードディスク ] 台が破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧できますに台が上 
故障したときは復旧できません)。また RAID 構築中は前面の液晶ディスプレイに 「RAIDARRAYx 
Resyndng 」 と表示され、ファイル転送速度が数時間低下します。あらかじめご了承ください。 

naa 本書では、「復旧」とは、 TeraStation 内のが態（データを含む）を故障が発生する前に戻す 
ことを表しています。巧障した A — ドディスクからデータを読み出すことではありません。 



• RAimO モード 

4台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。使 
用できる容量は、2台分のノ\ー ドディスクの容量となります。 
分散して書き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなりま 
す。 



同じデータを2個の M — ドディスクに同時に書き込んでいるので、ペア （1-2 または 3-4) を構成 
する一方のハードディスクが破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧できます（1-2、 
または 3-4 両ち破損した場合はデータを復旧することはできません)。また RAID 構築中は前面の 
液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Resyncing 」 と表示され、ファイル転送速度が数時間低下し 
ます。あらかじめご了承ください。 
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• RAID 1 モード 

アレイを2つ作成します。各アレイで2台のハードディスク 
を使用します。使巧できる容量は、各アレイにハードディス 
ク1台分の容量となります。同じデータを2台のハードディ 
スクに同時に書き込んでいるのでペア （1-2 または 3-4) を 
構成する一ちのハードディスクが破損してもハードディスクを交換すればデータを復旧できます 
(1-2、または 3-4 両方破損した場合はデータを復旧することはできません)。 

また RAID 構築中は前面の液晶ディスプレイに FRAID ARRAY xResyncingj と表示され、ファイ 
ル転送速度が数時間低下します。あらかじめご了承ください。 

♦ RAIDO モード 

4台のノ\ードディスクを1つのアレイとして使用します。使 
巧できる容量は、ハードディスク4台分の容量となります。 

分散して書き込みを行うのでアクセス速度がかし速くなりま 
す。ハードディスクが破損した場合、データを復旧すること 
はできません。 

•通常モード 

4台のハードディスクを個々に4つのドライブとして使用し 
ます。使用できる容量は、ハードディスク4台分の容量と 
なります。ハードディスクが破損した場合、破損したドラ 
イブのデータは復旧することはできません。 
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通常モードでほ用する 


P 23 翊し巧設を丽棟礼な。 


2 [ ディスク管理册 A I D 設定]をク>ンんます。 



設定したいアレイをクリックします。 


4 [ RAID アレィの削除]をク J ックし巧。 

naa RAID 記定をを中は前面の液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Creating 」 と表示 
されます。 

5 [通信の確認]厘面が表示されます。 

60秒 J •が3に確認番号欄に表示されている数字を正確こ入力し [ 設定]をク>ソクします。 

む纖掘®の指巧〔したがって操作ぶ r 。 

な上で通常モードの設定が完了しました。 

ボリユームを作成する場合は P 27 をご参照ください。 

領域の確保、フォーマットは Windows の標準機能「ディスクの管理」で行ってください。 
iSCSI /\-ドディスク接続ツールで接続し、口ーカルドライブとしてお使いください。 


誤操作によるトラブルを防ぐために （ 「通信の巧認」画面） 

下記の晒巧を行うとき、調剩乍によるトラカレを防ぐた蝴こ、通信の礎頸!]面が表示されます。 

. RAID アレイの構成を更 （ 作成/削除）- TeraStation の初期化 

•ボリュームの削除 - TeraStation の全ディスクの完全フォーマット 

•論理ボリュームマネージャ （ LVM ) の設を変更（有効/無効） 

60秒な巧に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックします。 



巧 J に表をされたきちがをき人力 J に人力し設ちポタンを化て 


3764 



確認番号欄にランダムに表示された番号を正確 
に入力し、[設定]をクリックします。 


通信の巧誘画面 
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RAIDS モードで巧用する 

TeraStation は出荷時に RAIDS モードに設定されています。■(也のモードを変更したをに RAIDS モー 
ドに戻すときは、 こ欠のように設定してください。 

1 P 18 「通常 モー ドで使用する」を参照して通常 モー ドへの設定変更を完了させます。 
2 .[ ディスク管理册 A 10設定]をかック L ます。 

(― W - 設定したいアレイをクリックします。 


4 


H RAIDIS 瓦 



« 巧巧:イスク 

话车モ 

- がモ-ド 




RAID アし-！'。巧ミ 




① [ RAIDS ] をクリックします。 


③ RAIDS で使用するハードディスク （4 つ全 
て）をクリックします。 

⑤ [ RAID アレイ設定 ] をクリックします。 


RAID 構築中はファイル 15 送速度が数時間 （ 容量が 1 TB の場合、約 6 時間かかり 
ます）低下します。前面の液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Resyncing」 と表 
示されているときは、電源 OFF にしないでください。 OFF にすると再度はじめか 
ら設を処理を行います。 

5 [通信の確認]厘面が表示されます。 

60 秒 J •が 3 に確認'番号欄に表示されている数字を正確こ入力し [ 設定]をク>ソクします。 


6鹏は®®姆旨巧こしたがって操化な。 


な上で RAIDS の設定が完了しました。 

ボリュームを作成する場合は P 27 をご参照ください。 

領域の確保、フォーマットは Windows の標準機能「ディスクの管理」で行ってください。 
iSCSI /\-ドディスク接続ツールで接続し、口ーカルドライブとしてお使いください。 


TeraStation 設定ガイド 


19 



















RAID 10 モードでほ用する 


1 P 18 「通常 モー ドで使用する」を参照して通常 モー ドへの設定変更を完了させます。 
2 [ ディスク管理册 A I D 設を]をク>ンんます。 



を一.' -設定したいアレイをクリックします。 


4 


« RAID 設定 

RAI07" し/ち社 



① [ RAID 10] をクリックします。 



旧’-ユ巧 ちすち—ド 

话巧-ド 




③ RAID 10 使用するノ\—ドディスク （4 つ全て） 
をクリックします。 



⑤ [RAID アレイ設定]をクリックします。 


RAID 構築中はファイル15送速度が数時間 （ 容量が 1 TB の場合、約6時間かかり 
ます）低下します。前面の液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Resyncing 」 と表 
示されているときは、電源 OFF にしないでください。 OFF にすると再度はじめか 
ら設定処理を行います。 

5 [通信認]丽が表示され巧。 

60 秒け巧に確認番号欄にき示されてし、る数きを正確に入力し [ 設定]をクリックしま 


す。 


6 J •乂降は画面の指示にしたがって操作します。 


け上で RAID 10 の設定が完了しました。 

ボリュームを作成する場合は P 27 をご参照ください。 

領域の確な、フォーマットは Windows の標準機能「ディスクの管理」で巧ってくださし、。 
iSCSI /\-ドディスク接続ツールで接続し、口ーカルドライブとしてお使いください。 
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RAID1 モードで巧用する 


1 P18 「通常 モー ドで使用する」を参照して通常 モー ドへの設定変更を完了させます。 
2 [ ディスク管理册 A I D 設定]をクリックしお r。 



户… |'.'..片 -設定したいアレイをクリックします。 


4 


« RAID 度定 

RAI のしイちが 



① [ RAID 1] をクリツクします。 


* 巧が户ィ义ク 

ぷ里モード HDMOKJ 



③ RAID 1 で使用する M - ドディスク（ディス 
ク1とディスク2、もしくはディスク3と 
ディスク 4) をクリックします。 



⑤ [RAID アレイ設を ] をクリックします。 


mm RAID 構築中はファイル15送速度が数時間（容量が 1 TB の場合、 約6 時聞かかり 
ます）低下します。前面の液晶ディスプレイに 「RAID ARRAY X Resyncing 」 と表 
示されているときは、電源 OFF にしないでください。 OFF にすると再度はじめか 
ら設定処理を行います。 

5 [通信の廳忍]®®が表示され巧。 

60 秒け巧〔確認番号欄〔表示されている数字を正確こ入力し [ 設を]をかックします。 


6 纖は丽姆旨示 【CL/ ■ぶって操化な。 


け上で RAID 1 の設定が完了しました。 

ボリュームを作成する場合は P 27 をご参照ください。 

領域の確保、フォーマットは Windows の標準機能「ディスクの管巧」で行ってください。 
iSCSI ハードディスク接続ツールで接続し、口ーカルドライブとしてお使いください。 
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RAIDO モードで巧用する 


1 P18 「通常 モー ドで使用する」を参照して通常 モー ドへの設定変更を完了させます。 
2 [ ディスク寶1册 A 10誠]をクリックし訊 

設をしたいアレイをクリツクします。 



長 IWw . .う "正 


4 


% RAID 献 

RAIIJ7 レイち梓 


BAIDt- ド 


RAID? レ" 



巧战卢ィユク 

スか nl 巧-ド 

匹 (ク2 

居7 




HCaSDHJ 

HDZSDHJ 


が 3 
が i 


がモード 
ぶ宙モ-ド 


HD260 山 
H02SOHJ 


232 9 GO 


C 厂 じ 


① [ RAID 0] をクリックします。 


③ RAID 0 で使用する/\-ドディスク (4 つ全て） 
をクリックします。 

⑤ [ RAID アレイ設定 ] をクリックします。 


5 [通信の應引陋がき示されが。 

60秒け巧こ確認番号欄〔表示されている数字を正確〔入力し [ 設定]をク乂々します。 


6鹏は®®姆旨示 【CU ■ぶって操化が。 


け上で RAID 0 の設定が完了しました。 

ボリュームを作成する場合は P 27 をご参照ください。 

領域の確保、フォーマットは Windows の標準機能「ディスクの管巧」で行ってください。 
iSCSI ハードディスク接続ツールで接続し、口ーカルドライブとしてお使いください。 
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詳細設を （ 応用編) 

TeraStation の設定手順を説明しています。 


設ま画面のま巧方法 


設定画面を表示するときは、巧の手順で行います。 


1 [スタートト[(すべての)プログラム]- [ BUFFALO ]-[ iSCSI ハードディスク接続ツー 
ル] をクリックします。 

iSCSI ハードディスク接続ツールが起動します。 



①[設定 HWEB 設定画面を表示]をクリックします。 

③ IP アドレスをメモしてください。 

《 Tera 幻 ation が2台 J ■乂上接続されているときは、 
設定したい TeraS ね tion を選択してくださし、。 


①ユーザを、パスワードを入力します。 

はじめて設定画面を表示するときは、パ 
スワードは TeraNavigator で設定したパス 
ワードにしてください。 

③ [0 K ] をクリックします。 


naa はじめて設定画面を表示するときは、ユーザをに admin 、 パスワード（初期設定 
では password ) を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

二度目が降の設定画面表示で、登録したユーザるでログインするときは、任意の 
ユーザ名、設定画面で登録したパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



TeraStation 設定ガイド 


23 






































TeraStation の現在の状態 (TeraStation 名 k IP 
アドレス、時刻、ハードディスク状態）を表 
示しています。 

TeraStation に現在接続しているパソコン情報 
(ボリューム名、接続パソコンを、接続パソコ 
ン IP アドレス）を表示しています。 

[iSCSI サービス稼働中 (iSCSI サービスを停止)] 
をクリックすると、 iSCSI サービスを停止します。 
[iSCSI サービス停止中 (iSCSI サービスを開始)] 
をクリックすると、 iSCSI サービスを開始します。 

クリツクすると TeraStation からメロデイが鳴 
ります。 


増設した Windows 搭載パソ〕ンで設定画面を表示するときは 

P23 の手順 2 でメモをした IP アドレスをお使いのブラウザのアドレス欄に入力してく En- 
ter> キーを押してください。 i 乂降は P23 の手順 3 が降に従ってください。 


4設定 i 画が表示され巧。 

• ブラウザには Microsoft Internet Explorers が降をお使いください。 

-ブラウザのプロキシが有効に設定されていると、設定画面が正常に表示できませ 
ん。 P50 を参照して無効にしてください。 

-セキュリティ設定によっては設定画面が正常に表示されないことがあります。 In ¬ 
ternet Explorer のメニュー、[ツール]-[インターネットオプション]-[セキュリティ] 
のセキュリティレベルは[イントラネット]に設定してくださし、。 
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詳細設まの項目 


TeraStation の設定画面より、次の項目を設定できます。 

PBg 各項目の詳細については、 P 60 をご参照くださし、。 

•ゲストログイン時の設定項目 

ユーザ名 Quest 、 パスワード無しでログイン 


TOP _I _ TeraS ね tion 名、 IP アドレス、現在の時刻、 HDD 状態を確認できます。 


•管理者ログイン時の設定項目 

ユーザ名 admin 、 管理者用パスワード （ 出荷時設定では password ) でログイン 


TOP 


TeraStation を、 IP アドレス、時刻、 HDD：! 大態、クライアントを確認できます。 

基本 


TeraStation 名称/説明、時刻、年月日、 NTP、 表示言語、管理者パスワード、 
アクセス制限 （ 全体）を設定できます。 

ネットワーク 


IP アドレス、イーサネットフレームサイズを設定できます。 

ディスク管理 


RAID アレイ、フオーマット、ディスク消去ができます。 

ボリユーム管理 


ボリユームの追加や削除、アクセス制限を設定できます。 

メンテナンス 


メール通ミ日設定、 UPS 連動機能設定、警告音設定、表示パネル設定、シャット 
ダウン、初期化、本体初期化スイッチ設定をすることができます。 



システム状態 


システム情報、 USB 情報、ディスク情報、ネットワーク情報、ログ情報、クラ 
イアント情報を確認することができます。 

ログアウト 


設定画面からログオフします。 


nag 設定画面での入力文字数には、が下の制限があります。 

TeraS ね tion のを称 （’^1) 半角英数12文字]<乂内、 -( ぃイフン)、 _( アンダーバ ー） 
ボリユーム名{《2) 半ち英数12文字な巧、-(ハイフン） 

ボリユームの説明（※リ 半角英数50文をが内（全角25文字が内)、-(ハイフン)、 

_( アンダーバー)、半ちスぺース 

アクセス制限ユーザ名（※リ半角英数255文字が巧、-(ハイフン)、 _( アンダーパー） 
アクセス制限パスワードけ目互認証含む）半ち英数12〜16文字 
管巧者パスワード（誤 3) 半角英数20文字-い\イフン)、 _( アンダーバー） 

XI先頭文字に記号を使用することはできません。 

X 2先頭文字に数字や記号を使用することはできません。 

X3先頭文字に記号（アンダーバー除く ） を使用することはできません。 
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設まの手順例 


設定の手順の例を説明します。 

TeraStation のる巧: （ ホストを），時刻を設をする 


1 P 23 翊 I し巧設定 a ® 棟'乱が。 


2 [基本 H 飼設定]が>ソクしな。 


3 * ま本 


— TeraStation を称、時刻を入力します。 

naa [設を中の pc から現在の時刻を取得] 
をクリックすると、入力欄にパソコ 
ンの時刻が入力されます。 


—X NTP サーパを指定すれば、自動的に時刻 
をイを正することもできます。 


4 陋®-番下[誠]が j ックしな。 


k る》贾正 

TeraSlaliori 純 


2008 j¥ n ド[班 扫 


[ 巧定中の PC 力巧なめ巧创さ町肖 I 


* NTP 黃を 


NTPW 化 

■ ® ほ用 T5 0任用しない 

NTP サ — バ7ドレス 

1 1 

□デス《レトの NTP ホー叫啤が mfeed が jp) さほ用3 

1 NTP 更巧巧度 

|1印：旧イ } 


が上で TeraStation の名称、時刻の設定は完了です。 
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論理ボリュームマネージャ (LVM) の有劾/無劾を設定する 

出荷時設定では、論理ボリュームマネージャ （ LVM ) は無効に設定されています。 

論理ボリュームマネージャ （ LVM ) を有効にするとアクセス速度が遅くなりますが、ボリュームの 
分割、容量拡張を設定できるようになります。 


論理ボリュームマネージャの設定を変更すると、ボリューム内のデータは全て消去さ 
れます。変更するまえに大切なデータがを失うこことがないようぶ、ずバックアップを 
とってください。 

1 P 23 翊1阮設定棟礼が。 

^^設定画面の左にある [ iSCSI サービス稼働中 ( iSCSI サービスを停止)]をクリックします。 

2 [ボリューム體]が>ソクしな。 


^ 、 記巧ボリュームマネージャ (LVMtlS 定 r -[無効)にする]または[有効にする]を 

RAID アレイ1 石巧 f □BEfsn) クリックします。 

※設定画面の左にある [ iSCSI サービス停止中 ( iSCSI サービスを開始)]をクリックします。 
な上で論理ボリュームマネージャ ( LVM ) の設定は完了です。 


ボリ：1=^作成する 

出荷時設定では、全容量を使ったボリュームが1つ設定されています。ボリュームを一度削除す 
ることでボリュームを最大10個まで作成することができます。個々のボリュームはそれぞれち 
なるパソコンから接続することができます （1 つのボリュームを複数のパソコンから接続するこ 
とはできません)。 


•ボリュームを削除すると、ボリューム巧のデータは全て'消去されます。変更する前に 
大切なデータがを失うこことがないよう必ず/、'ックアップをとってください。 

•ボリュームの作成、削除、あ張をするには、論理ボリュームマネージャ （ LVM ) の設 
定を有効にしてください 【 P 27】。 初期設定では無効になっています。 

1 P 23 翊 I し巧設定雨棟礼訊 

※設定画面の左にある [ iSCSI サービス稼働中 ( iSCSI サービスを停止)]をクリックします。 

2 [ボリューム體]が j ックしな。 


3 [ボリュ-ムの剧口]的>ンん巧。 

naa 出荷時設定では、全容量を巧ったボリュームが i つ設をされています。ボリュー 
ムのチェックボックスをクリックし、 [ ボリュームの削除]をクリックして一度 
ボリュームを削除してから行ってください。 
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4 ^ ボリューム肯理 


t 一[ボリューム名]、[ボリュームの説明]、 
[ディスク領域]、[サイズ]を入力しま 
す。 



5陋®-番下【疏[誠]が J ックしな。 

※設定画面の左にある [ iSCSI サービス停止中 （ iSCSI サービスを開始)]をクリツクします。 
な上で丢斤しいボリュームの作成は完了です。 


naa ボリュームの接続と領域確保とフォーマット 

作成したボリューム iSCSI ノ\—ドディスク接続ツールで接続しないと使用でをません。 【 P 13】 
接続した後、 Windows の[ディスクの管理]でボリュームの領域の確イ呆とフォーマットを行って 
ください。[ディスクの管理]は、 iSCSI M - ドディスク接続ツールのメニュー[設定]-[ディスク 
の管巧を呼び出す]から表示させることができます。 

ボリュームの容量を拡張する 

作成したボリュームは、後からでも容量を拡張することができます。 

-容量の}広張は、ファイルシステムによってはボリューム巧のデータを全て失う恐れが 
あります。データのバックアップを必ず行ってから実行してください。 

•ボリュームの作成、削除、拡張をするには、論理ボリュームマネージャ （ LVM ) の設 
をを有効にしてください 【 P 27】。 巧期設定では無効になっています。 

1 P 23 姆順で設定 il ® を表乱な。 

※設定画面の左にある [ iSCSI サービス稼働中 ( iSCSI サービスを停止リをクリックします。 

2 [ボリューム管理]をク>ソクします。 


3容量を撼乱/■かボリュームをク>ンクしな。 


4 


* ボリューム管理 


% ポリ ュームの s 集 

でリユ—ムる [^!)lume1 

ボ U ュ-ムのが月 トリ，-ム1 


ディスク巧《 
サイズ 
ホイプ扣库 



①[拡張する] を クリックし、チェック 
マークを 表示させます。 

感増分の容量を GB 単位で入力します。 


5 番下[誠]が>ッ先な。 

※設定画面の左にある [ iSCSI サービス停止中 ( iSCSI サービスを開始)]をクリックします。 
が上でボリュームの容量の拡張は完了です。 
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RAID メンテナンスな!能を巧巧する 


RAID メンテナンス機能とは、 RAim 、 5、10を構築しているアレイに巧して、問題なく読み取り 
できるか、不良セクタがないかをチェックし、問題があったときには自動的に修復する機能です。 
RAID 1、 5、10で TeraStation を使用しているときは、定期的に RAID メンテナンスを実巧するこ 
とをおすすめまします。 


1 P 23 翊 I し巧設定 a ® 棟礼が。 

2 [ ディスク管理卜 [ RAID 設定]をクリンクします。 



% RAID インテナ—ノス設ち 

fWJD タンテ?•ンス巧拒 { !«博 ffl でるホ 


励占瞬" 


-ft r 車退 -II ■日巧曰- ，斯 巧：. 
□今すく ■RATO も斤ナン3お SfSt 行する 


% RAID バしイち室設ち 

阵吾岸生時でシ1•外タウン 


(j 願 1> 


①[使用する]をクリックします。 

@ RAID y ンテナンスを実行するスケジュール 
を選択します。 

感[設定]をクリックします。 


rm - [今すぐ RAID メンテナンス機能を実行する]を選択した状態で[設定]をクリツ 
クすると、すぐに RAID メンテナンス機能が実行されます。 

•RAID メンテナンス機能実行を中止したいときは 、 [RAID メンテナンス機能の中断] 
をクリックしてください。 


が上で RAID メンテナンスは完了です。 
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メール通知機能を使用する 

TeraStation の設定を変更したときや異常が発生したとき、指定のメールアドレスにメッセージを 
送信するよう設定することができます。 

naa メール 送信される内容は次のとおりです。 

-指定した時刻にハードディスクの状態を送信-ハードディスク交換警告 
- RAID 構成変更時のお知らせ - RAID エラー発生時の連絡 

•ファ ンの異常発生時の連絡 •ハードディスクリードエラー 

1 P 23 翊 IT 設定雨棟礼訊 


2 [メン六■ンス H メ ー/ 織腺定]を外ックしな。 


①[使用する]をクリックします。 

© SMTP サーバアドレス、 SMTP ポート番 
号を入力します。 

I TSga pop before smtp を使用している 
ときは、 POP 3 サーバアドレス、 
POP 3 ポート番号を入力します。 

@ユーザ認証方式（使用しない/ popbe - 
fore smtp/login ( SMTP - AUTH ) / cram - 
md 5 ( SMTP - AUTH )) を選択します。 

感認証で使用するユーザ名を入力します。 

©認証で使用するパスワードを入力しま 
す。 

⑥イ呆護された接続を使用する場合、そのち 
式 （ SSLATLS ) を選択します。 

©通知メールの件名を入力します。[デフオル 
卜に戻す]をクリックすると件名は 「 TeraSta ¬ 
tion Status Report 」 となります。 

半角英数字にしてくださし、。それ 
L 乂外では文を化けすることがあり 
ます。 


* メ'ル适知設定 



( i 巧 i ) l テスけールを宙 I 


⑧送信先メールアドレスを入力します。最大5つのアドレスまで送信できます。 
誤った メール アドレスを入力しないようご注意ください。 

感 送信条件設定を選択します。 

HDD 状態定期報告 . ハードディスク状態を定期的に送信します。 

ディスクに異常が発生した時 ......... ディスクに異常が発生したときに送信します。 

ファンに異常が発生した時 . ファンに異常が発生したときに送信します。 

® 送信する時刻を設定します。 

⑩[設定]をクリックします。 

が上で^ール通知機能の設定は完了です。 
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UPS| 無停電電源装置）と併用する 

別途 UPS を用意することで、停電時に TeraStation を自動でシャットダウンします。 UPS と併用す 
るときは、ぶ、ずな下の設定をおこなってください。 

対応 UPS 製品をは、蜂社ホームぺージ ( buffalo . jp ) にてご巧認ください。 

1 UPS 0B 源ヶ-ブルをュ/セ >H こ接続し巧。 

2 _ U P S と TeraStation を AC ケーカレで接続 L ます。 

j UPS を TeraStation 背面の UPS コネクタまたは USB コネクタに接続します。 

4 U P S 一 TeraStation の幌逗源を ON【CL ぶ T。 

5 P 23 翊 I し巧設定 B ® 棟礼が。 

b [ メンテナンス HUPS 連動機能設定]をク J ックします。 



S UPS 逢な巧記窗足 

i ™— -① UPS 連動機能 [ 使。する]を選択します。 

UPS 驻巧ち 

i 巧 SW 巧の TeraS 口 tlorr ン r 卜づIウン男件 


TsraSWm だ■的け’ウン g の IJPS 田け 
UP のれ i — 枯 K 

D -⑤[設定]をクリックします。 


|UPS 与用がート话 K/APC お 
@电巧こ]ぉ困间いた居ち 
UPS かか Balt 巧 Lw—S な出した巧合 
□ち巧至#ち出してをシク;<トゲウンしな L’ 
1_,|5〇31巧巧社口'0に〇コたのい片3!ロン- 
〇1¥止すを止し《い 
巧用すな.巧用し W い 


•③各設定項目を設定します。 


が上で UPS の設定は完了です。 

mm •停電など電源異常発生により TeraS ね tion が自動シャットダウンした後に Tera 別 ation 
の電源を ON にするときは、おず電源異常が復旧したことを確認してから行ってくださ 
し、。 復旧せずに UPS の!％ッテ、) で動作しているが態のまま TeraStation の電源を ON に 
すると、指定時間経過しても自動シャットダウンしません。 

• TeraStation への アクセス中に停電または電源を OFF にすると、 UPS の接続の有無に 
かかわらずデータが破損する恐れがあります。上記設定画面で、[電源異常を検出して 
もシャットダウンしない]および [ iSCSI 接続数が0になったらシャットダウンする]を 
選巧することをおすすめします。データを保護するには P 11 に記載の手順でクライア 
ントのパソコンから TeraStation を切り離してください。 

[ iSCSI 接続数が0になったらシャットダウンする]を選巧した場合、電源異常発生時に 
TeraStation に接続しているクライアントのパソコンが全てシャットダウンすると自動 
的に TeraStation もシャットダウンします。また、 TeraStation とクライアントのパソ 
コン間のハブが電源 OFF となり通信できなくなった場合でも、 iSCSI 接続数が0になっ 
たと料断され、 TeraStation は自動的にシャツトダウンします。 
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を告音を設巧する 

Te 口 Station に異常があつた隙に警告音を鳴らすこともできます。 

1 P 23 翊 I し 巧設定 a ® 棟礼が。 

2 . [メン升ンス H 警館誠]をク>ンクしな。 



k メンテナンス 


I 着告音設定 


转ミ妄。關 

图届居か a 妇したお • 



互テな7に興击か男生した再 

a つ7ン IT ■左か sa した巧 

.团 UPS を思呈宙好却した巧 



①警ち音を鳴らす事項を温度超過、ディスク 
異常、ファン異甫、 UPS 停電検知から選択 
します。 


( I 班玉 I > 


②[設定]をクリックします。 


が上で警告音の設定は完了です。 


ま示パネルを設定する 

TeraStation に前面の液晶ディスプレイ、ランプの表示について設定します。 


1 P23 翊頓で設定 H® を表乱な。 

2 [ メンテナンス H き示パみレ設定 ] を州ックします。 



① LCD (表示項目、表示自動切替、バックラ 
イト ）、 LED (輝度、輝度時刻連動）を設 
定しおす。 




③[設定]をクリツクします。 


が上で表示ノ くネルの設定は完了です。 
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TeraStation の管理をパスワードををまする 


1 P 23 翊し巧設定丽棟礼が。 

2 . [き本 H 離者/なワィ職]約 J ッん巧。 

3 を本 _ 

% 营巧者バスワード設ま 

①パスワード、確認巧パスワードを入力します。 
③[設定]をクリックします。 

■1： (上で管理者パスワードの設定は完了です。 


ユーヴる 
,{スロード 
«团用バスロード 


TeraStation 設定ガイド| 33 










アクセス制限を設をする 


TeraStation は、 TeraStation 全体またはボリュームごとにユーザるとパスワードを次の手順 
で設定することができます。アクセス制限を設定すると、 iSCSI ハードディスク接続ツールで 
TeraStation に接続するときに、ユーザ名と iSCSI の入力が求められるようになります。 

TeraStation 全化にアクセスお!巧を設まする 


1 P 23 翊し巧設定丽棟礼が。 


2 [ 鉛 H 飼設定 ] が > ソクしな。 


H アクセスが限(システムを化） 

ァ 化" I 脚觸 (3 ほ用れ >3 化 W 印な脚 - (T)[ 使用する ] をクリックします。 

ュ-が r I ^ 

, J …丄 . . ___ @ ユ— ザを、パスワードを入力します。 


H スワー"巧互巧訂） 


Cgj ) -⑤[設定]をクリックします。 


naa 相互認証によるアクセスち ij 限 

通甫のアクセス串リ限だけでなく相互認証によるアクセス制限を設定したいときは、ホのように設定 
します。 

上記の画面で [ 相互認証 ] をチェックマークを表示させ、[パスワード （ 相互認証リに任意のパスワー 
ドを設定します。 TeraStation と接続するとをに表示される「ユーザ認証」画面で、け目互認証を 
おこなう]を選択して接続してください。再度、相互認証パスワードの入力画面が表示されます。 
設定したパスワードを入力してください。 


け上でアクセス制限の設定は完了です。 
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ボリュアクセス制限を設定する 


1 P 23 翊 I し巧設定 B ® 棟礼訊 

※設定画面の左にある [ iSCSI サービス稼働中 （ iSCSI サービスを停止)]をクリックします。 

2 [ボリュ-ム體]が>ソクしな。 

J * ボ U ュー么設定 

□ ディスクポリ ューム る 7ク它ス刖 

□ (BB RAID ァ… )-^ rotome 1 -^—アクセス制限を設定したいボリュームをク 

’ リックします。 


、 ァクたス制旧お能 

ユーザ名、ノ U ワードでアクセス制限したいときは、 
こちらの [ 使用する]を選択し、ユーザ名と /なワー 
ドを殼定します。 


一 IP アドレスでアクセス制限したいときは、こちら 
の[使用する]を選択し、アクセスを許可する IP 
アドレスを入力します。 

例）192.168 .11.1,192.1 目8.11 .2 

5陋®-番下【疏[設定]がぉクしな。 

※設定画面の左にある [ iSCSI サービス停止中 （ iSCSI サービスを開始)]をクリックします。 


アク t ス削巧巧を 
ユーヴる 
パスヮ-ド 

パスワード(巧互巧な） 


@ ほ用する〇巧巧 U なし 


□巧互 





IP アドレス刺巧巧お 

' 〇巧巧ずミ. ® 巧.用し か,1 


巧巧 IP7 ドレス 




し 

) 


naa ユーザ名、パスワードによるアクセス制限の相互認証 

通常のアクセス制限だけでなく相互認証によるアクセス制限を設定したいときは、こ欠のように設定 
します。 

上記の画面で[相互認証]をチェックマークを表示させ、[パスワードけ目互認証)]に任意のパスワー 
ドを設定します。 TeraStation と接続するときに表示される「ユーザ認証」画面で、け目互認証を 
おこなう]を選択して接続してくださし、。再度、相互認証パスワードの入力画面が表示されます。 
設定したパスワードを入力してください。 


が上でアクセス制限の設定は完了です。 
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Jumbo Frame で転送するには 


転送の効率を向上させたいときは、 TeraStation 設定画面で[ネットワーク]- [ IP アドレス設定]の 
イーサネットフレームサイズ （1 回で転送できるデータの最大サイズ）を JumboFrame (4102/7422/ 
9694 bytes ) に変更してください。 

-Jumbo Frame (4102/7422/9694 bytes ) を使用して 、 TeraStation にハブを接続する場合、 
Jumbo Frame 非対応のスイッチングハブは使用しないでくださし、。使巧するとデータ 
の転送ができなくなります。 


- Jumbo Frame (4102/7422/9694 bytes ) を使巧するには、パソコン ( LAN アダプタ）およ 
び通信経路上の機器 （ スイッチングハブなど）が Jumbo Frame に対応しているぶ、要が 
あります。非対応の機器があったときは、通常 （1518 bytes ) の転送が行われます。 


巧統巧器 対応 



〇 Jumbo Frame 

(4102/7422/9694) で 
お送が巧われまず。 



A 巧を (1518) で 

おなが 巧 われます。 



本 


Jumbo Frame 
4102/7422/9694 


Jumbo Frame Jumbo Frame 

#讨®スイツ 7 ング A プ#ぉ®パソコン 



本&£ 


Jumbo Frame Jumbo Frame 

4102/7422/9694 が巧巧 A イツすンブれブ対な•パソコン 


A 

X 


通巧り518)で 
ちぶが巧われまづ。 


転送づることはでまません。 
ごま巧くだましん 


※イラストは TS - に L シリーズの例です。 
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TeraStation のデータの完全消’ちする 


データが完全に削除されていないために起こるデータの漏洩がむ配なときには、次の手順でディ 
スク消去を実行してください。 

1 P23 翊 1 阮設定棟礼が。 


2 [ ディスク管理 H ディスク消去 ] を外ックし巧。 



特 SI! た g 吉巧《さ. SS 沖こち行 b ないで巧い， 

ミた.デ/スク港ち実行中は TeiaStatran の記定® S するこごはでさません， 

二の南化を防リ洁すこと B でさませ A. 

^-[ディスク消去を開始]をクリックします0 


4 [通信<^51認]匯が表示され巧。 

60秒が内に確認'番号欄に表示されている数字を正廊〔入力し、 [ 設定]をク>ソクします。 


5 纖は ®® 術雨〔したがって操化が。 

naa [ディスク消去を開始]をクリックすると、 Tera 別 ation 巧のハードディスクのデータ領 
域を完全に消去します（ディスク消去終了後、自動的に TeraS ね tion はシャットダウン 
します)。また、ディスク消去を行うと TeraS ね tion は次のが態になります。 

TeraStation 内ハードディスク：未フォーマット 
TeraStation の全設定：出荷時状態 
ログ：全消去 
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設まを初期化する 


TeraStation の初期化スイッチ 

TeraStation の設定を出荷時に戻したいときは、 TeraStation 動作時 （ 電源ランプ点灯）に付属の 
鍵で前面カバーをあけ、背面の初期化スイッチを押してください。 


< TS-RIGL シリーズ> 


< TS-IGL シリーズ> 



初期化スイッチをピッと音がするまで（約日秒間）押し続けると、本製品の設定内容が出荷時設定に 
変更されます。 

naa •初期化スイッチでは、 ip アドレス、イーサネットフレームサイズ設定、管理者 （ admin ) 
パスワードが初期化されます。 TeraStation 設定画面で管理者パスワードを初期化しな 
い設定を行うと、 IP アドレスとイーサネットフレームサイズ設定のみ初期化されます。 
他項目の初期化は TeraStation 設定画面で初期化します。 【 P 39】 

- TeraStation の初期化スイッチを押しても管理者 ( admin ) パスワードを初期化させたく 
ないときは、下記[メンテナンス]-[初期化]画面で、初期化スイッチ設定（管理者パス 
ワード）を [ 初期化しない]を選巧し、[設定]をクリックしてください。 

初期化スイッチで管理者 ( admin ) パスワード初期化しないよう設定した場合、パスワードをち 
れると TeraStation の設定ができなくなります。必ず書き留めてちれないようにしてくださし、。 


•初期化スイッチを押して再セットアップ ( TeraNavigator を実行）をするときは、セットアップモー 
ドの選巧画面で、 ぶ、ず [ 再セットアップ]を選択してくださし、。 [ 初回セットアップ]を選巧する 
とデータが全て消去されます。 

•パソコンから TeraStation へデータ書き込み中には、初期化をしないでくださし、。データが 
破損します。初期化中は接続しているパソコンからのアクセスはできなくなります。 


38 I TeraStation 設定ガイド 












設定画面で巧ラ初期化 

TeraStation の設定画面では、初期化スイッチで行なう初期化項目に加え、次の項目も初期化する 
ことができます。 

初期化される内容： 

TeraStation を、説明、 NTP 設定、ボリユームのアクセス制限、メール通知機能設定、 UPS 連動機 
能設定、管理者パスワード 

1 P23 翊頓で設定陋を表乱巧。 


2 [メンたりス H 棚化]をク■わんす r。 


う % TeraStation のな細ヒ 

renSWon® の削随折い删臟- [ 初期化を実巧 ] をクリックします。 

4 [通信の艦引®®がき示され巧。 

60 秒が巧こ確認番号欄こ表示されている数字を正跑こ入力し [ 設定]をかックします。 


5 綱は®®姆旨示 【CL/ ■ぶって操化な。 

naa [全ディスクの完を フォー マットを実行]をクリックすると、 TeraStation 巧全 M- ドディ 
スクのデータを完全に削除します（完全 フォー マット終了後、自動的に TeraStation は 
シャットダウンします)。データが完全に削除されていないために起こるデータの漏ミを 
がじ、配なときにお使いくださし、。また、完全 フォー マットを行うと TeraStation は次の 
が態になります。 

TeraStation 内ハードディスク 4 台：未フォーマット 

RAID アレイ：なし 

TeraStation の全設定：出荷時が態 

ログ：全消去 

パソコンから TeraStation へデータ書き込み中には、初期化をしないでくださし、。データが 
破損します。初期化中は接続しているパソコンからのアクセスはできなくなります。 
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化巧時設ま 


TeraStation は出荷時にが下のように初期設定されています。 

•管理者名： admin (変更不可） 

垂パスワード： password 

• DHCP クライアント 

DHCP サーバがネットワーク内にある場合は自動取得します。 

DHCP サーバがネットワーク内に無い場合は、次のように自動設定されます。 
IP アドレス： 192.168 .11. 150 
ネツトマスク： 255.255 .255.0 

参イーサネットフレームサイズ： ]518bytes 

• NTP 機能：使用しない 

• RAID モード ： RAIDS モード 

•論巧ボリュームマネージャ (LVM) :無効 

nag 出荷時設定に戻すときは、巧8「設定を初期化する」を参照ください。 


40 


TeraStation 設定ガイド 





ハードディスクを交換する 


ハードディスクが巧障する前に 

RAID エラーが発をしたとき、データイ呆護のため自動的にシャツトダウンするよう次の手順で設定 
することができます （ RAim 、 5、1日モード時のみ。 RAIDO / 通甫モードでは機能しません)。 

1 P 23 の手順で設定画面を表示します。 


2 [ディスク管理卜 [ RAID 設定]をクリックします。 


r -① [ RAID アレイ障害発生時にシャットダウン] 

；■' の項目で[行う]を選択します。 

〇-③[設定]をクリックします。 


な上で設定は完了です。 


ディスクの不良セクタがるくエラーを修復できないとき、 RAID 1、 5、10ではデグレー 
ド状態となります。出荷時設定では、 TeraStation はデグレード状態になるとシャッ 
トダウンします。 

再度、電源スイッチを押すことで、 TeraStation を起動することもできますが、障害 
が修復不可能で危険な状態ですので、すみやかには-ドディスクを交換することをお 
すすめします。 


ハードディスクが巧障したら 

• RAID 1、 5、10モードでお使いのとき 

データイ呆護のため、上記手順を参照して RAID アレイ障害発生時に自動的にシャットダウンする 
よう設定することをおすすめします。 

巧障した A — ドディスクの FAIL ランプがホ色点灯していますので、 TeraStation の電源を OFF に 
し、 P 42 な降の手順にしたがってハードディスクを交換してくだホい。 

♦通常モードでお使いのとき 

通甫モード時は、 RAID アレイ障害発生時にシャットダウンするよう設定できません（データは 
な護されません。また故障したハードディスク巧のデータは復旧できません)。巧障したハード 
ディスクの FAIL ランプが赤色点灯していますので、 TeraStation の電源を OFF にし、ハードディ 
スクを交換してください。 

• RAID 0 モードでお使いのとき 

RAIDO モードで故障した時は、 RAID アレイ巧の全てのデータを失います。ノ\-ドディスクを交 
換してもデータを修復することはできません。故障した M — ドディスクの FAIL ランプが赤色点 
灯していますので、 TeraStation の電源を OFF にしハードディスクを交換してください。 


TeraStation 設定ガイド 


41 







ハードディスクの交換方法 

TeraStation 前面の DISK 1 〜4の FAIL ランプがホ色に点灯していた場合、点灯している DISK 香号 
のハードディスクドライブが故障しています。このよラなとき、別途同容量のハードディスクを用 
意し、故障したハードディスクと交換することができます。 M - ドディスクの交換は]•乂下の手順で 
行ってください。 

J •乂下の説明は取り外す場合の手順です。ハードディスクの交換後、元どおりに組み立てるとさは、 
取り外したときの逆の手順で行なってくださし、。また、取り付け時にま意すべきポイントがある 
場合は、各手順の中でく取り付ける場合>として説明してありますので、必ずご参照ください。 

mm ' TeraStation は精密な機器です。落としたり衝擊を与えないよう慎重に作業を行なって 
ください。 

• TeraStation は約 10 kg の重量があります。落としてけがすることがないよう慎重に 
作業を行なってください。 

- TeraStation 内部の金属部分で手をけがしないよう慎重に作業を行なってください。 

- / V - ドディスクを交換する場合は、本書で指示されていない部分は絶対に分解しないで 
ください。 TeraStation の分觸によって生じた故障や破損は、蹲社の保証対象外となりま 
すので、あらかじめご了承ください。 

•静電気による破損を防ぐため、身近な金属 （ ドアノブやアルミサッシなど）に手を轴 
れて、身体の静電気を取り除いてください。 

-製品内の4台全ての HDD を同時交換した場合は、動作いたしません。 

-同容量の交換専用ハードディスクがかの動作は保証できません。 


r«a - RAID 1' 5、10モードでお使いのとき 

データ保護のため、「ハードディスクが故障する前に」を参照して RAID アレイ障害発 
生時に自動的にシャツトダウンするよラ設定することをおすすめします。故障したハー 
ドディスクの FAIL ランプがホ色点灯していますので、 TeraStation の電源を OFF にし、 
ハードディスクを交換してください。 

•通常モードでお使いのとき 

通常モード時は、 RAID アレイ障害発生時にシャツトダウンするよう設定できません 
(データは保護されません。またが障したハードディスク内のデータは復旧できませ 
ん)。故障したハードディスクの FAIL ランプがホ色点灯していますので、 TeraSta ¬ 
tion の電源を OFF にし、ハードディスクを交換してください。 

- RAID 0 モードでお使いのとき 

RAID 0 モードで巧障した時は、 RAID アレイ内の全てのデータを失います。ハードディ 
スクを交換してもデータを修復することはできません。故障したハードディスクの 
FAIL ランプがホ色点灯していますので、 TeraS ね tion の電源を OFF にし、ハードデイ 
スクを交換してください。 
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TS-IGL シリーズ 


1 P 11 を参照して、 TeraS ね tion へ接続し 
ているすべてのパソコンから切り離し 
操作を行い、 TeraStation の電源を OFF 
にしてケーブル類をすべて取りかし、 
付属の鐘で前面カバーを開きます。 



2 FAIL ランプが点好した故障した番号の 
ハードディスクカートリツジのつまみ 
をを弓指と人差し指でつまみ、上ち向へ 
引き上げます。 


<取り付ける場合> 

つまみがカチンと音がするまで"ード 
ディスクカートリッジを差し込みます。 



3力ートリツジごとハードディスクを手 
前に引き出します。 


<取り付ける場合> 

ケーブルを TeraStation 内部のスリツ 
卜に挟み込まないようご'ま意ください。 
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4 レバーを下に巧しながら、ハードディ 
スクからケーブルを取りかし、別売 
の力ートリツジ付ハードディスク TS - 
OPHD - HTGL に交換します。 


<取り付ける場合> 

ケーブルの巧けがないようしっかりと 
取り付けます。 



5取りかした逆の手順で元どおりに組み立てます。 

取り付け時に注意すべきポイントがある場合は、各手順の中で<取り付ける場合>として 
説明してありますので、必ずご参照ください。 

G ケーブル類をすべて元の状態に接続し、 TeraStation の電源を ON にします。 


フ P 23 の手順で TeraStation の設定画面を表示します。 


8トップ画面に表示されているエラー情報 
をクリックします。 



9 i 乂降は画面の指示にしたがってハードディスクの構成を復旧してください。 


け上でハードディスクの交換は完了です。 


44 I TeraStation 設をガイド 





TS - RIGL シリーズ 


1 ① P 1 1を参照して、 TeraStation へ 
接続しているすべてのパソコンから 
切り離し操作を行い 、 TeraStation 
の電源を OFF にして、ケーブル類 
をすベて取り外します。 

@付属の鐘で前面カバーを開きます。 
⑤フロントカバーを右側からはずし 
ます。 

2 FAIL ランプが点好した故障した番号の 
ハードディスクカートリッジのつまみ 
を親指と人差し指でつまみ、上ち向へ 
引き上げます。 


<取り付ける場合> 

つまみがカチンと音がするまで M - ド 
ディスクカートリツジを差し込みます。 




3 力ートリツジごとハードディスクを手 
前に引き出します。 


<取り付ける場合> 

ケーブルを TeraStation 内部のスリツ 
卜に挟み込まないようごま意ください。 


4 レバーを下に押しながら、ハードディ 
スクからケーブルを取り外し、別売 
の力ートリツジ付ハードディスク TS - 
OPHD - HTGL に交換します。 


<取り付ける場合> 

ケーブルの巧けがないようしっかりと 
取り付けます。 




レバー 
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5 取り外した逆の手順で元どおりに組み立てます。 

取り付け時に';主意すべきポイントがある場合は、さ手順の中で<取り付ける場合>として 
説明してありますので、必ずご参照ください。 

G ケーブル類をすべて元の状態に接続し、 TeraStation の電源を ON にします。 

7 P 23 の手順で TeraStation の設定画面を表示します。 

8トップ画面に表示されているエラー情報 _ 

をクリックします。 ' - ) 

9 i 乂降は画面の指示にしたがってハードディスクの構成を復旧してください。 

J ■乂上でハードディスクの交換は完了です。 
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巧品デイスプレイま巧一覧 


TeraStation 本体前面には液晶が装備されています。表示巧客はな下のとおりです。 


巧甫ま示 

通甫表示は、 TeraStation 前面の液晶表示切替スイツチを巧すことで、表示を切り替えることが 
できます。また、設定画面[表示バネル設定]で、表示項目を設定することもできます。 


液晶表示例 

内容 

LINK SPEED 

LINK SPEED 

No LINK 

ネットワークに接続されていません。 

LINK SPEED 

10 Mbps HALF 

10Mbps 半二重接続されています。 

LINK SPEED 

10 Mbps FULL 

10Mbps 全二重接続されています。 

LINK SPEED 

1 OOMbpsHALF 

100Mbps 半二重接統されています。 

LINK SPEED 

1 OOMbpsFULL 

100Mbps 全二重接続されています。 

LINK SPEED 

10 0 0 Mbps 

1000 Mbps 全二重接続されています。 

HOST 名 • IP 
アドレス 

TS- に L (または R に L) XXX 

19 2.1 6 8.1 1.1 5 0 

HOST 名と IP アドレスを表示します。 IP アドレ 
ス末尾には、 F (固定 IP アドレス）か、 D(DHCP 
サーバ機能による自動取得 IP アドレス）が表示 
されます。 

カレンダー時 
i+ 

DATE T 1 ME 

2 0 07/1 1/1111 : 11 

TeraStation に設定されている日時を表示しま 
す。 

オペレー シヨ 
ン 'MODE 

HD 1-2-3-4 

RAIDS 

ハードディスク1から4を使用して、 RAIDS を 
構成しています。 

HD 1-2-3-4 

R A 1 D 0 

ハードディスク1から4を使用して、 RAID0 を 
構成しています。 

HD 1-2-3-4 

R A 1 D 10 

ハードディスク1から4を使用して、 RAID10 
を構成しています。 

HD 1, 2, 3,4 

SI NGLE 

ハードディスク1から4を個々に使用していま 
す。 

HD 1-2 : RA 1 D 1 

3-4 : RA 1 D 1 

ハードディスク1，2と3,4を使用して、 RAID1 
を構成しています。 

HD 1-2 : RA 1 D 1 

3,4 SINGLE 

ハードディスク1,2で RAID1 を構成し、ハード 
ディスク3と4を個々に使用しています。 

HD 1,2 SINGLE 

3-4 : RA 1 D 1 

ハードディスク1と2を個々に使用し、ハード 
ディスク3,4で RAID1 を構成しています。 

ファーム情報 

T S- 1 G L (または R 1 G L) 

V e r 1.00 

TeraStation のファームウェアのバージヨンが 
表 Tin されます。 
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巧態ま示 

設定を変更したときや、フォーマットしたときなど、現在の状態が液晶に表示れさます。 


液晶表示例 

内容 

H D X Warning 111 

Bad Sectors 

X 番のハードディスクの不良セクタが危険な範囲に達する可能性が 
あります。 X 番のハードディスクを交換してください。 

OperationMode112 
DEGRADE MODE 

RAID のデグレードモード動作中です。 

RAID 115 

ARRAYx Scanning 

X 番の RAID アレイのエラー状況を調査中です。 

※調査中は転送速度が低下します。 

RAID 116 

ARRAYx Creating 

X 番の RAID アレイを作成中です。 

RAID 117 

ARRAYx Resycing 

X 番の RAID アレイをリシンク中です。 

※リシンク中は転送速度が低下します。 

RAID 118 

ARRAYxRebuiIding 

X 番の RAID アレイを再構成中です。 

※再構成中は転送速度が低下します。 

SYSTEM 123 

Initializing 

システム初期化中です。 

Network 124 

Setting Config 

IP アドレスの取得などネットワークを設を中です。 

SYSTEM 1 25 

F / WU P DAT 1 N G 

TeraStation のファームウエアをアップデート中です。 

※アップデート中は、電源を OFF にしないでください。 

Web Setting 126 

Initial izing 

Web 設定初期化中です。 

i5C51 130 

Connected 

ボリユームに接続しているバソコンがいます。電源を OFF にするに 
は。 P11 の TeraStation の切り離し操作を巧し、、再度電源ボタンを押 
してください。 


エラー表示、警告ま示 

設定を変更したときや、フォーマットしたときなど、現在の状態が液晶に表示れさます。 


液晶表示例 

内容 

SYSTEM Error E 0 0 
MPU No Responce 

システムが応答してません。 TeraStation の電源コードを巧いてから 
もラー度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、 
薛社修理センターへ修理を依頼してくだ古い。 

DRAM LINES E 01 

DATA F a i lure 

内部のにが一部正しく動作していません。製社修理センターへ修理 
を依頼してください。 

DRAM LINES E 0 2 

ADDRESS Failure 

内部のにが一部正しく動作していません。薛社修理センターへ修理 
を依頼してください。 

RTC Chip EOS 

No RTC Clock 

内部のにが一部正しく動作していません。 TeraStation の電源コー 
ドを抜いてからもう一度起敦してください。再度エラーが表示され 
るときは、脾な修理センターへ修理を依頼してください。 

SYSTEM Error E 0 4 
Can't Load KrnI! 

ファームウェアが破損しています。弊社修理センターへ修理を依頼 
してください。 

WDT EOS 

SYSTEM Stopped 

システムがハングアップしました。 TeraStation の電源コードを巧い 
てからもう一度起動してください。それでもエラーが表示されると 
きは、弊社修理センターへ修理を依頼してください。 

TFTP MODE E 0 6 

Lost boot image 

ファームウェアが壊れています。 

修理センターへ修理を化頼してください。 5 分後に "E04'' で電源が 
落ちるのを待つか電源スイッチを 10 秒が上長押しして電源を切つ 
てください。 

HD ALL E 0 7 

AM HD Not Found 

ハードディスクが見つかりません。 

ハードディスクが接続されているにもかかわらず表示されたときは、 
辟社:修理センターへ修理をお頼してください。 

UPS E10 

Dependent Mode 

停電により UP5 のバッテリーで駆動している状態です。システムを 
安全にシャットダウンします。 

UPS に供給されている電源を確認して、問題がなければ TeraStation 
の電源を ON にしてください。 

SYSTEM 110 

TOO HOT ! 

システムの温度上昇が、保障値を超える可能性があります。 Ter- 
aStation の回りに物を置かないでください。または設置場所を涼し 
いところに移動させてください。 
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SYSTEM Error Ell 
Fan Falure 


SYSTEM Error E12 
Cooling Failure 


RAID Error E13 
ARRAYx Error 


H D X Error E1 5 
Many Bad Sectors 
H D X Error E 16 
HDx Not Found 


Chip Error E 17 
RTC Failure 


Chip Error E18 
SATA 1 Failure 


Chip Error E19 
SATA2 F a i lure 


Chip Error E 2 0 
USB Failure 


Chip Error E 21 
Ethernet F a i lure 


HDx Error E 2 2 

HD Can't Mount 


HDx Error E 2 3 

HDx Is Faulty 


ファンの回転数に異常があります。 

ファンに異物や埃がないかお認してください。異物や埃があったと 
きは、ピンセットやエアダスター等で除去してください。再度エラー 
が表示されるとをは、瞥社修理センターへ修理を依頼してくださし、。 
システムの温度上昇が、保障値を超えました。 Te 口 Station の回りに 
物を置かないでください。または設置場所を涼しいところに移動さ 
せてください。 

X 番の RAID アレイでエラーが発生しました。もう一度起動した場 
合は、 RAIDK 5 のときはデグレードモードとして動作します。再構 
築でエラードライブを再び使用できますが、エラードライブはすみ 
やかに交換することをおすすめします。 

X 番の ハー ドディスクの不良セクタが危険な範囲に達しました。 X 番 
の ハー ドディスクを交換してください。 

X 番のハードディスクが見つかりません。 X 番のハードディスクが接 
続されていない、または X 番のハードディスクが故障している可能 
性があります。ハードディスクの巧換をしてください。 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを抜いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、弊社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

基板が故障しています。 Te 口 Station の電源コードを抜いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、製社 
修理センターへ修理を化頼してください。 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを抜いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、弊社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

基板が故障しています。 Te 口 Station の電源コードを抜いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、瞥社 
修理センターへ修理を依頼してください。 

基板が故障しています。 TeraStation の電源コードを抜いてからもう 
一度起動してください。それでもエラーが表示されるときは、弊社 
修理センターへ修理を化頼してください。 

ハードディスクのマウントに失敗しました。ハードディスクをフォー 
マットを巧ってください。フォーマット後、再起動した後もエラー 
が出る場合には、 ハードディスクを交換してください。それでもエ 
ラーが表示されるときは、弊社修理センターへ修理を依頼してくだ 
さし、。 

エラーが発生し、 X 番のハードディスクが RAID アレイから外されま 
した。 X 番のハードディスクを交換してください。 



TeraStation のファームウエアのアップデートは、薛社ホームぺージ (buffalo.jp) のダウンロードサー 
ビスにて、 アップデートプログラムをダウンロー ドし実行してください。 

ダウンロードされたファイルをダブルクリックすると、ファイルがおずされ自動的にアップデート 
ちまを記載した HTML ファイルが表示されます。 

け降は表示された HTML ファイルの指示にしたがってアップデートしてください。 
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トラブルシ 


rraa 最新の q & a の情報は、弊社ホームぺージ （ buffaio . jp ) をご参照ください。 

■全般 

ブラウザで設巧函旧を表,示で去ない、正常にま巧されない 

• LAN ケーブルが接続されていない 
TeraStation の LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。 

• TeraStation の電源が OFF になっている 

TeraStation の電源ランプが点灯しているかご確認くださし、。点灯していないとをは、電源ケーブル 
をコンセントに接続し電源スイッチを押してください。 

-パソコンがネットワークに接続されていない 

設定を行うバソコンがネットワークに接続されているかご巧認ください。 TeraStation がネット 
ワークに接続されていても、パソコンもネットワークに接続されていないと設定画面は表示さ 
れません。 


-ネットワークアダプタが正甫にインストールされていない 
ネットワークアダプタのマニュアルを参照してドライバを再インストールしてください。 

•「 HDD エラー」と表示され、何も設定ができない 
画面の指示に従って Te 口 Station を再起動してくださし、。再起動しても同じ画面がま示される 
ときは、画面の指示に従って M — ドディスク情報の再構成、またはフォーマットしてください。 

-ブラウザの設定で、プロキシが有効に設定されている 
ブラウザのヘルプを参照してプロキシを使用せずに直接接続するように設定を変更してください。 

ここでは 、 Internet Explorers のプロキシを無効にする設定例を説明します。 


< Internet Explorer 6 の例 > 


1 Internet Explorer を起動します。 

2 メニューから[ツール]-[インターネットオプション]を選択します。 
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①[接続]をクリックします。 


③ [LAN の設定]をクリックします。 


























①[プロキシ サーバ ー] のチェックボックスに 
チェックマークが無いことをご確認くださ 
し、。チェックマークがあるとさは、クリック 
してチェックマークを消してくださいい》）。 


③ [0 K ] をクリックします, 


が上でプロキシを無効にできました。 

プロバイダの指示でプロキシを有効にしなければ、インターネットを閲覧できないときは、 TeraStation 
の設定を完了した媛に、プロキシを有効に房してください。 

[ プロキシサーバー]のチェックマークを外したくないときは 

1. [プロキシサーバー]欄の[詳細]をクリックします。 

2. [次で始まるアドレスにはプロキシを使わない]欄にの3手順2で確認できる TeraS ね tion の 
IP アドレスを入力し、[〇のをクリックします。 
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iSCSI ハードディスク接爲ツールをどで Te 阿 S ね tion が屁巧できをい 


-付属ユーティ りテイの1 くージョンが古い 

最新のユーティリティを弊社ホームぺージ (buffalo.jp) からダウンロードしインストールして 
ください。バージョンが古いと最新の 0S にが応していないことがあります。 

•LAN ケーブルが接続されていない 
TeraStation の LAN ポートに LAN ケーブルを接続してください。 

• TeraStation の電源が OFF になっている 

TeraStation の電源ランプが点灯しているかご確認くださし、。点灯していないときは、電源ケーブル 
をコンセントに接続し電源スイッチを押してください。 

-パソコンがネットワークに接続されていない 

設定を行うパソコンがネットワークに接続されているかご確認ください。 Te 口 Station がネット 
ワークに接続されていても、パソコンもネットワークに接続されていないと設定画面を表示さ 
せることはできません。 

-ネットワークアダプタが正甫にインストールされていない 
ネットワークアダプタのマニュアルを参照してドライバを再インストールしてください。 

- TeraStation の IP アドレスと他のネットワーク機器の IP アドレスが競合している 
お使いのネットワークに DHCP サーバが無い場合、 TeraStation の IP アドレスは192.168 .11. 150 
に固定されます。この IP アドレスが他の機器で使用していると認識できません。 

ここでは、バソコン本体の IP アドレスを確認する手順を説明します。同じ IP アドレスが使巧されて 
いたときは、別のパソコンから P15 を参照して TeraStation の IP アドレスを変更してください。 

< Windows Vis ね / XP/ 2000、 Windows Serve 口 003 での IP アドレス確認手順例 > 


1 i 乂下のメニユーをクリックして、コマンドプロンプトを起動します。 

Windows Vista/XP/ 2000、 Windows Server 2003 : 

[スタート]-[(すべての）プログラム]-[アクセサリト[コマンドプロンプト]を選択します。 

2画面に rc ：\> j と表示されます。 

「IPC0NF に/ ALU と入力し、 <ENTE わキーを押します。 


3 「IP Address(IPv4 アドレス）」欄と 「Subnet Mask (サブネットマスク）」に、 IP 
アドレスとサブネットマスクが表示されます。 


Ethernet adapter 口ーカルエリア接続 

IP address : (192.168.0.2 ) — パソコンの IP ア ドレス 

Subnet Mask : 255.255 .255.0 

Connection-specific DNS Suffix : 
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- Windows またはソフトのファイアウォール機能がはたらいている 

ファイアウォールの機能が有効となっている場合、 TeraStation が認識できないことがあります。 
この場合は、ファイアウォール機能を無効にするか、ファイアウォールを設定しているソフトを 
アンインストールしてください。設定に関する手順については、ソフトメーカーにお問い合わせ 
ください。 

[ Windows のファイアウォール機能の場合】 

Windows によっては、ファイアウォールの設定によって付属のユーティリティが使巧できない 
ことがあります。ファイアウォール機能を無娜こしてくださし、。設定の変更手順は Windows に 
よって異なります。詳しくは Windows のヘルプをご参照ください。 


【トレンドマイクロ社ウィルスバスタ ー2008 がインストールされている場合】 

な下の手順で「パーソナルファイアウォール機能」を無効にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」をち効にしてください。 

1. [スタート]-[(すべての）プログラム]-[ウイルスバスタ ー2008]- [ウイルスバスタ ー2008 
を起斷を選択します。 

2. メイン画面左側の[不正侵入対策/ネットワーク管巧]をクリックします。 

3. 「パーソナルファイアウォール」欄にある[ち細をクリックします。 

4. ファイアウォール機能が「無加に切り替わったことを確認し画面も上の X をクリックします。 
な上で設定は完了です。 

※ファイアウオールを再度有効にするには、上記の手順3で撫効]をクリックしてくださし、。 


【 Norton Internet Security 2008がインストールされている場合】 
i •乂下の手順で Norton Internet Security を無効にしてください。 

本製品の使用が完了したら、再度 「Norton Internet Security 」 を有効にしてください。 

1. [スタート]—[(すべての）プログラム ]— [Norton Internet Security ] — [Norton Inter ■- 
net Security ] をクリックします。 

2. [設定]をクリックします。 

3. [ Web セキュリティ]-[ファイアウォール]の順にクリックします。 

4. [オフにする]をクリックします。 

t ファイアウォール機能を無効にする期間（例：1時間）を選択し、 [0 K ] をクリックします。 
氏「ファイアウォールがオフになりました」と表示されたら、 X をクリックし、画面を閉じます。 

J •乂上で設定は完了です。 

※ファイアウォールを再度ち効にするには、上記の手順5で設定した時間が経過するまで待つ 
か、手順4の画面で[オンにする]をクリックしてください。 
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TeraStation のボリュームにアクセスで重をい 

設定画面でボリュームのアクセス権を設定すると、許可したユーザからのみアクセスできるよう 
になります。許可していないユーザをアクセスでをるようにするには設定を変更してください。 

iSCSI ハー ドディスク接続 ツー ルで巧留[できても TeraStation が屁巧できをい 

TeraStation に割り当てられた IP アドレスによっては、 iSCSI ハードディスク接続ツールで TeraSU - 
tion を確認できても使用できないことがあります。そのようなときはホの手順を行ってくださし、。 

1コマンドプロンプトの画面を表示させます。表示のさせちは Windows によって 
異なります。 

Windows Vista / XP /2000 : 

[ スタート ]-[( すべての）プログラム]- [ アクセサリ]- [ MS - DOS プロンプト] 


2 コマンドプロンプトの画面に: \ WIN - 
DOWS > など）が表示されたら、 
rpinq 192.16 8.11. 150 」を入力して、 

< Enter > キーを押します。 

※下線部は TeraStation の IP アドレスで 
す。環境によって入力する値は異なり 
ます。 P 23 の手順2でメモをした IP ア 
ドレスを入力してください。 

3 正常に接続されているときは、 「 Re - 
ply from 192.168 .11. 150: byte =32 
time =1 ms TTL =255」 等表示されま 
す。 

「Reply from 〜」と表示されないときは、 P 15 の手順で TeraStation の IP アド 
レスを変更してください。 

コマンドプロンプトの画面を終了するときは、 「 exit 」 と入力してく Enter > キーを押します。 


'|';.:广〇5〇がの Windows 98 

(0Copyright Microsoft Corp 1981-1999. 

:: ¥VIIND0WS>pin8 192.168.100. 158 

inging 192.168.100. 158 with 32 bytes of data： 

-み-. ly from 192.168.100.158： bytes=32 time く' lOms TTL=255 
こ■け'. ly from 192.168.100. 158: bytes=32 t ime<10ms TTL=255 
-がレ from 192.168.100. 158: byies=32 り me<1Clms TTL=255 
レ from 192.168.100. 158： byies=32 time<10tns TTL=255 

- ing statistics for 192.168.100. 158: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
'V：roxitnate round trip times in mill i-seconds: 

Minimum = Oms, Maximum = 0ms. Average = 0ms 

:: ¥WIND0WS> 
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RAID 巧第がおわらない 


RAID 構築には数時間かかります。 1 TB の TeraStation (250 G バイトのハードディスク4台搭載) 
を RAID 構築する場合、 RAIDS で約 4.5 時間、 RAID 1 の場合で約4時間ぶ要です。 


NTP 機能が巧用でをない 


ネットワークが外部に接続されていない可能性があります。外部の NTP サーパにアクセスできる 
環境が必要です。また、 Proxy サーバ経由で外部にアクセスするようなネットワーク環境では、外 
部の NTP サーバにアクセスできないため NTP 機能を使巧することはできません。 


TeraStation DHCP クライアントとして動作していない 


LAN ケーブルを接続するタイミングによっては、固定 IP アドレス （ 出荷時192.168 .11.150) で Te 卜 
aStation は動作することがあります。 LAN ケーブルを接続してから TeraStation の電源スイッチを 
ON にしてください。 

TeraStation を設まするためのパスワードをちれた 


TeraStation 背面の設定初期化スイッチを巧すことで出お時設定に戻すことができます。出お時 
設定に戻した後に再度パスワードの設定を行ってください。 

※初期化スイッチを押すとパスワード J ■乂外の設定も初期化されます。 

X TeraStation の設定画面[メンテナンスト[初期化]- [ 本体初期化スイッチ設定]の画面で[初 
期化しない]を設をすると、パスワードが初期化できません（パスワードをちれた場合、 Ter ¬ 
aStation の設定を変更できません)。 パスワードは忘れないように書き留めておいてください。 


TeraStation 設定ガイド 


55 






よくある質巧 


最新の Q & A の情報は、弊社ホームぺージ （ buffalo . jp ) をご参照くださし、。 

■ RAID 

RAID つて何ですか？ 


RAID とは 

Redundant Arrays of Independent ( Inexpensive ) Disks の略で"レイド"と読みます。 

複数の ハー ドディスクをあたかも 一つのハー ドディスクであるかのように表示させる-管理す 
るための巧術です。 

RAID の特徴 

複数のハードディスクにデータを分散して記録する為、高速化やを全性が向上します。 RAID の 
種類によっては冗長性を保つため、ハードディスク障害に強くなります。 

冗長性 

ハードウェア障害などが発生したときでも本来の機能を滞りなく進めさせることができるよう 
にする性質のことです。 

^^複数のハードディスクを使用し、一台のハードディスクが故障してもハードディスク本来の 
機能であるデータの書き込み、読み出しなどができる状態を保つことができる仕組み-機構 
を「冗長性がある」と表現します。 

RAID の構築 

専巧のユーティリティなどを使って行う、ハードディスクを纏めて管理するためのハードディ 
スクの下準備操作のことです。 

RAID アレイ 

RAID を構築しているハードディスクのひとまとまりの呼びをです。 

※ハードディスク4台で RAIDS を構襲している場合は、 RAID アレイは4台のディスク全体を 
指します。 

再構築（リビルド） 

再構築（リビルド）とは、 RAID 1 や RAID 10, RAID 5 を構成するハードディスクのうち一台が破 
損した場合に、破損していない残りのハードディスクから、故障したディスクのデータを復元 
することです。再構築（リビルド）が正甫終了した後は、ハードディスクが故障する前と同様 
の信頼性が得られます。（ハードディスクが一台故障してもデータを復元することが可能なが態 
に戻ります。）再構築（リビルド）を巧う場合には、正常に動作し、データが入っていないハー 
ドディスクが必要です。 

TeraStation の再構築（リビルド）を行った場合、1,数分間で正常ディスクからデータの復元 
を行い、その棲2,数時間でリシンク （ RAID アレイのチェック）を巧います。 

^^再構築（リビルド）中は、ファイルアクセス、設定画面の表示、バックアップ等の TeraSh - 
tion に対する操作-動作速度が低下した状態になります。 

^^再構築（リビルド）中は、冗長性がない状態になります。複数のハードディスクを使用し、 
一台の A - ドディスクが故障してもハードディスク本来の機能であるデータの書き込み、読 
み出しなどができる状態を保つことができる仕組み•機構を「冗長性がある」と表現します。 
^^開始したリシンク （ RAID アレイチェック）を中断させることはできません。 


Resync (リシンク） 

Resync (リシンク）とは、 RAID 1 や RAID 5 を構成する Te 口 Station 内の RAID アレイチェック 
のことです。データのエラーをチェックし、破損状態や整合性に反する状態のデータがあれば、 
冗長領域のデータを参照し元の状態にイ度復します。 

^^データの破損状態によっては元のデータをイ較廈できない場合があリます。 

3六10を構成している下6「35ね11〇〇が、停電などによって正常終了されなかった場合、 Te 卜 
aStation 起動直後に自動的に実行します。 
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X RAID アレイの再構築（リビルド）を行った場合、再構築（リビルド）直後に実行されます。 

《 Resync ( リシンク）中でもスループットは低下しますが、アクセスは巧能です。 

RAID の種類 

高を性やを全性の違いにより 「 RAIDO 」「 RAIDS 」 などの種類が巧在します。 

RAIDO (ストライピング） 

-読み出し、書き込みを複数の/\-ドディスクに分散-並列処理することによりデータ転送速 
度を高ま化します。 A — ドディスクは二台で構成されます。冗長性が無いため、片方のディス 
クが破損した場合、データは取り出せなくなります。 

RAID 1(ミラーリング） 

•2 台の M — ドディスクに同じ内容を書き込むことで、データをイ呆護します。どちらか 一つの A — 
ドディスクが破損しても、他方のドライブが稼動することで、データの保護が可能です。 

RAID 10( RAID 1+ RAID 0) 

- RAID 0と RAID 1 の両方の機能を4台の M — ドディスクを使用して実現します。 M — ドディス 
クへのアクセスを高ま化しつつ、データを保護します。 

RAID 5( パリティ付ストライピング） 

-データからバリティ（誤り訂正符合）を生成し、データと共に複数のディスクに分散して記録 
します。どれか一つドライブが破損してもドライブ交換により、データ復旧が可能です。 

※専用の M — ドウェアを使うちま（ハードウェア RAID ) とソフトウェアで構成するちま（ソフ 
トウェア RAID ) があります。 

TeraStation で巧葉可能な RAID を教えて下さい 


TenStation の RAID 機能では、 RAID 0、 RAID 1、 RAIDS . RAID 10 を設をすることができます。 

RAID を設ますると使用で去るディスク領域はどうなリますか？ 


TeraStation CD RAID 機能では、 RAIDO では全容量の1000ん RAIDS では75%、 RAID 1 及び 

RAID 10 では、50%が使巧できる領域となります。 

TeraStation で巧窠可能な RAID はソフトウェア RAID ですか、ハードウエア RAID で 
すか 


TeraStation で構築可能な RAID はソフトウェア RAID です。 

RAID 巧第にぷ要を時間はどれくらいになりますか？ 


例えば、 1 TB の TeraStation り 50 G バイトの n - ドディスク4台搭載）を RAID 構築する場合、 
RAIDS の場合で約 4.5 時間、 RAID 1 の場合で約4時間ぶ項です。 

RAID の設まををまやお除すると巧蔵八ードディスクのデータは巧去されますか？ 


使巧モードを変更•再設定する際は、巧獻トドディスクが初期状態に設定され、内部データ 
はをてん'リ除十卜丰す 

この動作によって肖リ除されたデータは復旧できませんので、操作は、十分ごミ主意ください。 
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■ UPS 

対応 r る UPS が巧りたい 

対応 UPS については、蜂社ホームぺージ (buffalo.jp) をご参照ください。 

UPS 設定時の動作 

本機能を設定することでそれぞれ下記の動作を行います。 

1 . UPS がオンパッテリに移行した後、一定時間電源の復まが見られない場合、もし< は、 
BatteryLow になった場合に、 TeraStation をを全にシャットダウンする。 

※オンバッテリ後、 TeraStation がシャットダウンを開始するまでの時間は、 

(5,30,60 秒）で変更が巧能です。 

X BatteryLow を検巧してのシャットダウン機能は、上記対応 UPS の USB 接続 
タイプのみ可能です。 

2. 「1」の機能によって Te 口 Station の電源がシャットダウンした際、 UPS の電源を 
シャットダウンさせる。 

《「2」の機能を使用するかどうか （UPS をシャットダウンするかどうか）は 
「1」の機能を「使用する」に設定後、 WEB 設定画面から設定できます。 

3. 「2」の機能によって UPS の電源がシャットダウンしている際、 UPS への 電源が 
復旧した場合に、「1」の機能によってシャットダウンしていた Te 口 Station を 
起動させる。 

(UPS リカバー機能） 

X「3」の機能を使用するかどうか OJPS 復帰に伴し、、 TeraStation を起動させる 
かどうか）は「2」の機能を「使用する」に設定後、 WEB 設定画面から設定できます。 

を意事項 

- UPS 付属ユーティリティなどは使用しません 

(Terastation には、ソフトウエアをインストールすることはできません。） 

• Smart-UPS シリーズと Terastation は Smart Signaling ケーブルで接続します。 

X Smple Signaling では接続できません。 

• UPS と Terastation との接続は、 UPS 専巧ポート、もしくは USB にて接続します。 

《 UPS ケーブルは Terastation には付属しておりません。 

※一台の Terastation に一台の UPS を接続します。 

- Terastation が起動完了までの間に UPS (UPS 専用ポート型）の電源異常を検出した場合、 
警告が態になりますが、シャットダウン動作へは移行しません。 

(上記によって起動した場合、電源異常が回復するか、 Terastation の WEB 設を画面で UPS を「使 
用しない」設定をを行うまで警告が持続します。） 

- Terastation の UPS 設定はおず TeraStation と UPS をそれぞれ電源ケーブル、 UPS/USB 
ケーブルで接続した後、行ってください。 

《 UPS がモ接続時に設定した場合、「設定が正甫に完了できない」、もしくは「設定後 TeraSta- 
tion がシャツトダウンする」場合があります。 


UPS とつなぐケーブルは何を巧えばいいですか？ 


Terastation と UPS は、「電源ケーブル」と「信号用ケーブル」を接続します。「電源ケーブル」 
は Terastation 付属のものをご使用下さし、。「信号ケーブル」は各豐品によって異なります。 

TeraS ね tion に UPS 用のソフトウエアはお要ですか？ 

Terastation の UPS 連動機能はあらかじめ搭載されているため、別途ソフトウェアなどをインス 
卜ールする必要はありません。 UPS 専用ソフトに限らず、 Terastation にソフトウェアをインス 
トールすることはできません。 
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■全般 

データを暗号化する機能はありますか？ 

ありません。 

設巧情報（登録したユーザ情な等）をインポート、エクスポートでをますか？ 

できません。 

TeraStation 設定した内容は、メモ等を行いちれないようにしてください。 


パソコンと USB 巧続でをますか？ 


できません。 

TeraStation とパソコン間は LAN ポートによる接続のみになります。 TeraStation の USB ポート 
からパソコンの USB ポートへ接続することはできません。また、 TeraStation と別の LinkSta- 
tion および TeraStation とを USB ケーブルで接続しても使用することはできません。 

がの容量のハードディスクを巧り付けて動作しますか？ /\-ドディスクが巧障した場 
合の交巧用ハードディスクをなえて下さい。 


TeraStation の内蔵ハードディスクを交換する場合は、弊社製 A- ドディスク TS-OPHD-HTGL シ 
リーズのみドライブ交換が可能です。別の容量のハードディスクでは、正常に動作しません。 
なお、 RAIDl、RAID5、RAimO が構成されているノ\-ドディスクが一台故障した場合は、再構築（リ 
ビルド）を巧うことで、巧障前のが態に戻すことがで重ます。 RAID0 モード、通甫モードで構 
成されている TeraStation では、上記操作を行った場合でも、刷章前の状態に戻すことはでをま 
せん。 TeraStation のファームウエアは、「いードディスク部分」と「ハードディスクなかの部分」 
で構成されます。上記が応製品 i ■乂外の内蔵"ードディスクを取り付けた場合には整合性がとれ 
なくなる為、正常動作させることはできません。 

ファームウエアをダウンデートすることはでをますか？ 

できません。 
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設を項目一覧 


設定画面から設定できる項目は次のとおりです。 


TOP 画面 

TeraStation る 

TeraStation の名称を表示します。 

モデル名 

TeraStation の型番を表示します。 

IP アドレス 

TeraStation の IP アドレスを表示します。 

現な時刻 

王見をの時别を表示します。 

HDD 状態 

TeraStation に内蔵のハードディスク、および TeraStation に接続したハードディスク 
の状態を表示します。 

I'm here ! 

クリックすると TeraStation からメロディが鳴ります。 

クライアント情報 

TeraStation に現な接続しているパソコン情報（ボリューム名、接続クライアントる、 
接続パソコン IP アドレス）を表示しています。 


※設定画面の左にある [ iSCSI サービス稼働中 （ iSCSI サービスを停止)]をクリックすると、 iSCSI サービスを停止します。 [ iSCSI サー 
ビス 停止中 ( iSCSI サービスを開始)]をクリックすると、 iSCSI サービスを開始します。 


基本画面 

名称設を 

TeraStation る称 

ネットワーク上で TeraStation を認識するる前を入力します。 

※半角英数12文字まで入力できます。 

※半を英数文字、-(ハイフン)、（アンダーバー）を使用できます。 

※先頭文字に記号を使用することはできません。 

時刻設を 

年月日 

年月日を表示します。数字を入力して年月日を変更できます。 

時刻 

時刻を表示します。数をを入力して時别を変更できます。[設定中の PC から現在の時 
刻を取得]をクリックすると、パソコン上の現在の時刻を自動的に入力します。 

X TeraStation 内蔵の時計は長期間使用すると時間がずれることがあります。 NTP 機能 
で自動的に修正することをおすすめします。 

タイムゾーン 

タイムゾーンを指をします。 

※日本国内ではタイムゾーンをに MT +9:00] が外に設をを変更しないでください。 

NTP 設定 

NTP 機能 

ネットワークを通じて時别を修正する機能を使用するかどうか選択します。 

NTP サーバアドレ 
ス 

NTP サーバの DNS 名 ( FQDN ) または IP アドレスを入力します。 

入力例： ntp . jst . mfeed . ad.jp または192.168 .11. 123 

[デフホルトの NTP サーバ ( ntp . jst . mfeed . ad . jp ) を使用する]を選択すると ntp . jst . 
mfeed . ad . jp を NTP サーバとして指定します。 

NTP 更新頻度 

NTP サーバにアクセスする（時間を調整する）タイミングを [3 時間に1回]、 [1 日に 

1 回]、 [1 週間に1回]から選択します。 

※プロキシサーパ'等を通して NTP サーバへアクセスする場合、ネットワーク環境によつ 
てはプロキシサーバ外部の NTP サーバへのアクセスが失敗することがあります。 

言語設を 

表の S 語 

使用する言語を選択します。 

※表示言語は、「日本語」でお使いください。本製品では、日本語が外の言語での使用 
はサポートしておりません。 

アクセス制限 
(システム全 
体） 

アクセス制限機能 

TeraStation 全体にアクセス制限機能を使用するか選択します。アクセス制限機能を使 
用すると、 iSCSI ハードディスク接続ツールで接続するとき、ユーザ名とパスワードの 
入力がボめられます。 

ユーザ名 

アクセス制限で使巧するユーザるを入力します。 

バスワード 

アクセス制限で使巧するバスワードを入力します。 

管理者バス 
ヮード設定 

管理者バスワード 

TeraStation の管理者のバスワードを設定します。 
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ネットワーク画面 

IP アドレス設 
を 

DHCP クライアン 
卜機能 

ネットワーク内に DHCP サーバがあるとき、 DHCP クライアント （ IP アドレス自動割り 
当て）磯能を利巧できます。 

IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

サブネットマスク 

サブネットマスクを設定します。 

デフォルトゲート 
ウェィ 

デフォルトゲートウェイがをなするとき、 IP アドレスで指をします。 

優先 DNS サーバ 
アドレス 

慢弗する DNS サーバの IP アドレスで指定します。 

代替 DNS サーバ 
アドレス 

代替の DNS サーバの IP アドレスを指をします。 

イーサネット 
フレームサイ 

ズ設を 

イーサネットフ 
レームサイズ 

ーサネットフレームサイズー回で転送で古るデータの最大サイズを変更して転送効率 
を向上させることができます。 

•1518 バイト（デフォルト）出荷時には 1518 bytes に設定されています。 

• 4102バイト (Jumbo Frame ) 4102 bytes で転送を巧います。 

• 7422バイト (Jumbo Frame ) 7422 bytes で転送を行います。 

• 9694バイト (Jumbo Frame ) 9694 bytGS で転送を巧います。 


ディスク管 a 画面 

デイスク情報 

RAID アレイ情報 

現なの RAID アレイの詳細情報を表示します。 

ディスク情報 

王見在のハードディスクの詳細情報を表示します。 

RAID 設を 

RAID 設を 

ディスク管理 ( RAID 設定）画面で名称をクリックすると表示されます。 

RAID をまだ設定していないときは、 [ RAIDS]、[RAIDlls [ RAID 10]、[ RAIDO ] から選択で 
きます。どれも選択しない場合、通常モード (4 つのハードディスク）として使用され 
ます。 

構成ディスク： 

RAID を構成しているハードディスクを表示しています。 RAID を設定するときは 、 RAID 
モードによってが下のようにチェックを行い、 [ RAID アレイの設定]をクリックします。 
• RAID 1 を設定（構築）するときは、使用するディスク2台をクリックしチェックマー 
クをつけます。 

《 RAID 1 は、ディスクしディスク2の組み合わせ、もしくはディスク3、ディスク4 
の組み合わせでのみ構築が可能です。 

• RAID 5、 RAID 10、 RAID 0 を設定（構築）するときは、全てのディスクをクリックしチェッ 
クマークをつけます。 

- RAID 構成を削除するときは、 [ RAID アレイを削除]をクリックします。 

《 RAID の設定を変更-削除するとハードディスク内のデータも削除されます。大切な 
データはおずバックアップをとってから行ってください。 

※下記の処理を巧うとき、誤操作によるトラブルを防ぐために、通信の確認画面が表 
示されます。 

- RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） 

-ボリュームの削除 

• TeraStation の初期化 

• TeraStation のディスク消去 

60秒が内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックしま 
す。 


TeraStation 設定ガイド 



















RAID メンテナン RAID メンテナンス機能とは、 RAIDI 、 5、10を構築しているハードディスクのデータ領 
ス設定 域に対して、全データ読込チ I ックを巧う機能です。 

チェック中に発見した修復できるエラー※（不良セクタ）は、自動修復します。 

また、通常のファイル操作で発見された修復できるエラー※については 、 RAID メンテ 
ナンス機能を使用する、しないにかかわらず自動的に修復します。 


状態 

説明 

修復できるエラー;^^ 

• RAID 1、 5、10で構成されているデータ領域中のリードエ 
ラー(システム領域 RAID 1 を含む） 

修復できないエラー 

•書き込みエラー 

- RAID 管理領域のエラー 

- ドライブバーテイシヨン情報領域のエラー 

- ドライブ識別不良など 


RAID を構築するハードディスクの一つに、修復できるエラー※（不良クラスタ）が多 
く検出された場合、該当ディスクを除いた状態で、縮退（デグレード）モードに自動的 
に移行します。 

デグレードモードでは、データの保護が態ではないため、早急なエラーハードディスク 
の交換を強くお薦めします。 

RAID メンテナンス機能を初めて実行する場合は、予め TeraStation 内のデータのバック 
アップを強くお薦めします。 


ディスク消去 


RAID アレイ障害 
設定 


ディスク消去 


RAID メンテナンス機能： 

RAID メンテナンス機能を使用するかしないか設定します。 

実行スケジュール： 

RAID メンテナンス機能を実行するスケジュールを選択します。 

•毎週[日-±]曜日 
•第1[日-±]曜日 
•第2 [日-±]曜日 
•ち3 [日-±]曜日 
•ち4 [日-±]曜日 
•第1、3 [日-±]曜日 
•第2、4 [日-±]曜日 
•毎月1日 

[今すぐ RAID メンテナンス機能を実巧する]を選択して、[設定]をクリックするとす 
ぐに実行できます。 

開始時刻： 

RAID メンテナンス機能を開始する時刻 （0 〜23時）を選択します。 

X RAID メンテナンス機能実行を中止したいときは 、 [RAID メンテナンス機能の中断] 
をクリックしてください。 

[ 障害発生時の シャッ トダウン] 

RAID アレイにエラーが発生したとき、データを保護するため自動的に シャッ トダウン 
します （ RAim 、 5、10で使用しているときのみの機能です。通常モード、 RAID 0 では 
機能しません)。初期設定では、「巧う」に設定されています。 

XRAID 0、 通常モードでは機能しません。 

[ 障害発生後、初回起動時の iSCSI サービス] 

エラーが発生し シャッ トダウンした後、電源スイッチを ON にした際に自動的にクライ 
アントから再接続されたくない（復旧作業を置こラなうため）ときは、[開始しない]を 
選択してください。 

[ディスク消去を開姑]をクリックすると、 TeraStation の A - ドディスク内のデータを 
完全に消去します。 

※消去したデータを復旧することはできません。 

※消去実行中は TeraStation の設定を変更することはできません。 

※下記の処理を巧うとき、誤操作によるトラブルを防ぐために、通信の確認画面が表 
巧されます。 


- RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） 


-ボリュームの削除 
■ TeraStation の初期化 


- TeraStation のディスク消去 


•論理ボリュームマネージャ （ LVM ) の設定変更（有効/無巧） 

60秒な内に確認番号欄に表示されている数きを正確に入力し、[設定]をクリックしま 


す。 
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ボリューム管巧画面 

論理ボリユー 
ムマネージャ 
( LVM ) 設を 

論理ボリュームマ 
ネージャ （ LVM ) 設 
定 

論理ボリュームマネージャ { LVM ) の有効/無効を設定します。初期設定では無効に設定 
されています。有効にするとアクセス速度が遅くなりますが、ボリュームの分割、容量 
拡張が設定できるよラになります。 

設を変更時には対象アレイ/ディスクのボリュームの内容は全て削除されます。 

ボリユーム設 
を 

ボリューム設定 

[ボリュームの追加]をクリックするとボリューム追加画面になります。 

ボリューム名をクリックするとボリューム編集画面になります。 

ボリュームを選択して[ボリュームの削除]をクリックするとボリュームを削除します。 
※下記の化理を巧うとき、誤操作によるトラブルを防ぐために、通信の確認画面が表示 
されます。 

- RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） 

-ボリュームの削除 
• TeraStation の初期化 
- TeraStation のディスク消去 

•論理ボリュームマネージャ （ LVM ) の設定変更（有効/無効） 

60砂 t 乂内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックしま 
す。 

ボリユームの 
追加 

※ボリユーム 
設定画面で 
[ボリユー 
ムの追加] 
をクリック 
すると表示 
されます。 

ボリューム名 

ボリュームの名称入力します。 

※半角英数12文字（全角6文字）まで入力できます。 

※半角英数文字、全を文字、-(ハイフン)、（アンダーバー）が使用できます。 

※ホ頭文字に数字や記号を使巧することはできません。 

ボリュームの説明 

ボリュームの説日月を入力します。 

※半角英数50文字（全角25文字）まで入力でをます。 

※半角英数文字、全角文字、-(ハイフン)、_ (アンダーバー)、半角スペースが使用で 
きます。 

ディスク領域 

ボリュームを作成するハードディスク領域を選択します。 

サイズ 

ボリュームの容量（サイズ）を入力します。 

アクセス制限 

アクセス制限機能を使用するときは、 [ アクセス制限概能]の[使用する ] をクリックし 
ます。 

ここで入力したユーザ名、パスワードが iSCSI ハードディスク接続ツールで接続すると 
きに入力を求められます。 

[パスワードけ目互認証)]ではパスワードを設定したときは、接続時のユーザ認証画面 
で[相互認証をおこなう]を選択してください。再度相互認記パスワード入力画面が表 
示されます。設定した相互認、西/くスワードを入力し接統してください。 

IP アドレスでアクセス制限したいときは、 [ IP アドレス制限]の[使用する]をクリック 
してください。[許巧 IP アドレス]に入力した IP アドレスからのアクセスのみ許可しま 
す。 

X IP アドレス制限の入カパラメータについて 

192.168 .11. 1,1 92.168.11.2 のように、 IP アドレスを全て入力し、 

複数ある場合はカンマで区切るち式となります。 

1つの場合は、192.168 .11.1 となります。 

何も入力しない場合は全 IP を許可します。 

何か入力されている場合はその IP だけ許可します。 

詳細設定（ボ 
リューム個別）>> 

本項目はサポート対象外の設定項目です。 

設定を変更してボリュームに接続できなくなったときは、[デフォルトに戻す]をクリッ 
クして設定し直してください。 
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y ンテナンス画面 


メール通知機能 

メール通知機能を使用するか選択します。メール通知機能で次の内容を送信します。 
※メールサーバがに 0 P before SMTP (メールの送信前に指定した POP サーバにて認 
証を行うことによって、 SMTP サーバの使用許可を与える方式)】の設定がされてい 
る場合は、本機能を使用することができません。 


SMTP サーバアド 
レス 

SMTP サーバアドレス（メールサーバアドレス）を入力します。 


SMTP ポート番号 

SMTP ポート番号を入力します。 

※指定のない場合は標準のポート番号 (25) が使用されます。また、ユーザ認証方式を「使 
用しなし、」や 「pop beforesmtp 」 に設定した場合は、この欄に入力した番号にかかわらず、 
標準のポート番号 （25) が使用されます。 


POP 3 サーバアド 
レス 

POP 3 サーバアドレスを入力します (pop beforesmtp 設定:時のみ)。 


POP 3 ポート番号 

POP 3 ポート番号を入力します。 

※指をのない場合は、標準ポートり 10) が使用されます。 


ューザ認証ち式 

ユーザ認証方式（使用しない / pop before smtp/loain ( SMTP - AUTH ) / cram - md 5 
( SMTP - AUTH )) を選択します。 


ユーザー名 

認西で使用するユーザ名を入力します。 


バスワード 

認証で使巧するバスワードを入力します。 

メール通知設 
を 

SSL/TLS 

保護された接統を使用する場合、そのち式 （ SSL / TLS ) を選択します。 

通知メール件を 

送信するメールの件名を指をします。[デフォルトに戻す]をクリックすると件名が 
「TeraStationStatus Repo け」 となります。 

※半角文字にしてください。全角文字を使うと文字化けすることがあります。 


送信おメールアド 
レス1〜5 

送信先メールアドレスを入力します。 

※最大5つのメールアドレスを送信先として登録できます。 


送信条件設定 

メール通巧で送信する内容を選択します。 

• HDD 状態定期報告 

[ HDD 状態送信時刻]で設定した時刻に TeraStation のハードディスク状態を送信し 
ます。 

-システム通知 

システムの起動、シャットダウン時に送信します。 

-ディスクに異常が発生した時 

TeraStation のハードディスクに異常が発生した時に送信します。 

-フアンに異常が発生した時 

TeraStation のフアンに異常が発生した時に送信します。 


HDD 状態送信時 
刻 

ハードディスクの状態をを期的に送信する隙、送信する時别を設定します。 


テストメール送信 

送信ちメールアドレスにテストメールを送信します。 


UPS 連動概能 

停電などの影響によって UPS がバッテリ駆動状態になった際、 TeraS ね tion を自動的に 
シャットダウンさせる機能です。 

UPS 連動機能を使用するときは[使用する]を選択します。 

※本設赴ま、必ず USB ケーブルで UPS と TeraStation を接続後に巧ってください。 


UPS 接綺ち式 

UPS の接続ち式を選択します。 

X [ USB 接続/ APC 製（またはオムロン製)]は、 APC 製 USB 接続 UPS を接続している 
状態でしか設定できません。 

UPS 連動機能 
設定 

電源異常時の 
TeraStation シャツ 
トダウン条件 

電源異常が何秒続いたらシャットダウンするかを設定できます。 

または、 UPS から " Battery Low " を検出した場合にシャットダウンするよう設定するこ 
ともできます。 

《 Battery Low によるシャットダウンは USB 接続 UPS 使用時のみ利用できます。 

[電源異常を検出してもシャットダウンしない]を選択すると電源異常を検出しても 
シャットダウンしません。 

[ iSCSI 接続数が0になったらシャットダウンする]を選択すると、電源ま常時に 
TeraStation へ接続しているバソコンが無い状態になったときにシャットダウンします。 


TeraStation シャツ 
トダウン後の UPS 
動作 

電源異常が何砂続いたらシャットダウンするかを設定できます。 

または、 UPS から " Battery Low " を検出した場合にシャットダウンするよう設定するこ 
ともできます。 

《 Battery Low によるシャットダウンは USB 接統 UPS 使用時のみ利用できます。 


UP 5 リカバー機能 

UPS への A 〔 電源供給復旧後、自動的に TeraStation を再超動します。 

警告音設を 

警告音条件設を 

[温度が超過した時]、[ディスクに異常が発生した時]、[フアンに異常が発ちした時]、 
[ UPS 電源異常を検知した時]から菩告音を鳴らす条件を選択します。 
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に D 表示項目設定 

TeraStation 前面の液晶ディスプレイき示させる項目を [ ホスト名]、 [ ディスクモード]、 
[時别]から選択します。 


LCD 表示自動切替 

液晶ディスプレイに表示させている項目を自動的に切り替えるかどうかを設定します。 


LCD バックライト 
設定 

液晶ディスプレイのバックライトの日月るさを5段階調整します。 

表示バネル設 

LED 輝度設定（通 
常時） 

TeraStation 前面の LED ランプの明るさを5段階調整します。 

定 

LED 輝度時刻連動 
設を 

LED の輝度を時刻と連動して可変させる機能を使用するか選択します。側えば、昼間と 
夜間で別の輝度に設定することができます。 


LED 輝度設定（減 
化晒 

LED の輝度を時刻と連動して可変させる機能を使用するか選択します。側えば、昼間と 
夜間で別の輝度に設定することができます。 


LED 禪度通常時刻 

LED 輝度を通常設定に戻す時刻 （0 〜23時）を設定します。1時間刻みの00分ジャス 
卜に設をできます。 


LED 輝度減化時刻 

LED 輝度を減化設定にする時刻の〜23時）を設をします。1時間刻みの00分ジャス 
卜に設定でをます。 

ログ情報転送 
設定 

ログ情報転送設を 

ログ情報転送概能を使巧するときは、 [ 使巧する]を選択します。 

[ syslog サーバの IP アドレス]には syslog サーバの IP アドレスを入力してください。 
転送するログ情報はシステムログと iSCSI ログから選択できます。 

シャツトダウ 
ン 

TeraStation の 

シャットダウン 

[シャットダウン実巧]をクリックして TeraStation の電源を切ることができます。 

-設定画面から TeraStation の電源を ON にすることはできません。電源を ON にする 
ときは、 TeraStation の電源スイッチを押してください。 

※データの破損を防ぐため、シャットダウン前に作業中のデータがないことを確認し 
てください。 


TeraStation の再起 
動 

[再起動実'行]をクリックすると TeraStation が再超動されます。 

※データの破損を防ぐため、シャットダウン前に作業中のデータがないことを確認して 
ください。 


本体初期化スイッ 
チ設を 

前面扉内部にちる初期化スイッチを押した隙に、 TeraStation 管理者のバスワードを初 
期化するか選択します。 

X [初期化しなし、]を選択した場合、パスワードををれると TeraStation の設定ができ 
なくなります。おず V くスワードはちれないように書き留めておいてください。 

初期化 

TeraStation の初期 
化を実行 

[初期化を実巧]をクリックすると、次の設定が初期化されます。 

TeraStation る、説明、 NTP 設定、ボリュームのアクセス制限、メール通ミ日機能設定、 
UPS 連動機能設定、管巧者パスワード 

※下記の化理を巧うとき、誤操作によるトラブルを防ぐために、通信の確認画が表示さ 
れます。 

- RAID アレイの構成変更 （ 作成/削除） 

-ボリュームの削除 

• TeraStation の初期化 

• TeraStation のディスク消去 

•論理ボリュームマネージャ （ LVM ) の設定変更（有効/無効） 

60秒が内に確認番号欄に表示されている数字を正確に入力し、[設定]をクリックしま 
す。 
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システム状態画面 


TeraStation る称 

ネットワーク上で TeraStation を認識するる前です。 

※ネットワーク上で TeraStation を識別する名前です。工場出荷状態では TS - に Lxxx ま 
たは TS - R に Lxxx (XXX は MAC アドレスの下位3巧）で設をされています。 


モデル名 

TeraStation のモデルを （ 型番）を表示します。 


ファームウェア 

バージョン 

TeraStation の動かを制御しているプログラムのパ'-ジョンです。 

システム情報 

現な時刻 

現を時别を表示します。 

タイムゾーン 

設定されているタイムゾーンを表示します。 


NTP 概能 

ネットワークを通じて時刻を自動修正する NTP 機能の使用する/しないを表示します。 


E メール通知 

E メール通知機能を使用する/しないを表示します。 


ファン状態 

ファンの状態を表示します。 

USB 情報 

USB 情報 

USB コネクタに接続している製品情報 （ USB クラス、製造者、製品る、 USB 2.0/1.1) が表 
示されます。 

ディスク情報 

RAID アレイ情報 

RAID アレイの詳細情報を表示します。 

ディスク情報 

ディスクの詳細情報を表示します。 


MAC アドレス 

TeraStation の MAC アドレスです。 


IP アドレス 

TeraStation の IP アドレスです。 


サブネツトマスク 

TeraStation のサブネットマスクです。 


優お DNS サーバ 
アドレス 

優ちする DNS サーバの IP アドレスです。 


代替 DNS サーバ 
アドレス 

巧替の DNS サーバの IP アドレスです。 

ネットワーク 

デフォルトゲート 
ウェイ 

デフォルトゲートウェイの IP アドレスです。 

情報 

イーサネツトフ 
レームサイズ 

一度に転送できる最大データサイズです。 


リンク速度 

接続している LAN の規格上の通信速度です。 


受信バケット数 

受信バケットの数です。 


受信バケットェ 
ラー数 

受信バケットエラーの数です。 


送信/くケット敦 

送信バケットの数です。 


送信バケットェ 
ラー敦 

送信バケットエラーの数です。 

□グ情報 

ログの種類 

[システムログ][ファイル操作ログに MB )] [ファイル操作ログ ( FTP )] からログの種類を 
選択し、[保を]をクリックすると選択したログファイルを指定する場所に保存します。 


ログアウト 

TeraStation の設定画面からログアウトします。 
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用語集 


DHCP (Dynamic Host Configration Protocol) サーバ 

DHCP サーバはネットワークに関連した情報 （IP アドレス、デフオルト•ルータの IP アドレス、ド 
メイン名など）を管理します。 DHCP クライアントが起動すると、自動的に IP アドレスなどの情報 
を割り振ります。 DHCP サーバがネットワーク上に存在すると、ネットワーク上のパソコンや Te 卜 
aStation に、 IP アドレスなどを手動で設定するぶ、要がなくなります。 

IP アドレス 

TCP/IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。各コンピュータの住所を示す 
整埋番号のようなものです。ネットワーク機器の IP アドレスが重複していると正常に認識され 
ません。 

iSCSKInternet :>mall し omputer System Interface) 

SCSI で使巧されているプロトコルを IP ネットワークで利用できるようにした通信プロトコルです。 
GigabitEthenet を用いればネットワークに接続されているストレージ機器を高速で使用できます。 

Jumbo Frame 

—回で転送できる LAN 上のデータサイズを従来の 1518 bytes から Jumbo Frame 
(4102/7422/%94bytes) に拡張して転送速度を向上させることができます。 

MAC (Media Access Control address ) アドレス 

ネットワークカードごとの固有の物巧アドレスです。先頭からの 3bytes のベンダコード（メー 
力一の ID) と、 残り 3bytes のユーザコードの 6bytes で構成されます。 Ethernet ではこのア 
ドレスを元にフレームの送受信を行います。 

NTP (Network Time Protcol) 

ネットワークを通じて時刻修正を行うプロトコルです。定期的に NTP サーバの時刻と同期させて 
修正を行います。 

RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) 

複数の A- ドディスクを用いてアクセスを分散させることにより、大容量で信頼性の高い記憶裝 
置を実現するための技術です。 RAID はその機能によって、いくつかのレベルに分けることがで 
きます。代表的なレベルとして RAID1 や RAIDS などがあります。 

RAID0 

4台のハードディスクを1つのアレイとして使用します。使用できる容量は、ハードディスク 
4台分の容量となります。分散して書き込みを行うのでアクセス速度が少、し速くなります。ノ\- 
ドディスクが破損した場合、データを復旧することはできません。 

RAID1 

2台のディスクにまったく同じデータを同時に書きこむち式（ミラーリング）です。片方が破損 
しても、もう一方からデータを読み出せるのでシステムは問題無く穂動しつづけることができ 
ます。 
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RAID10 

4 台のハードディスクを 1 つのアレイとして使用します。使用できる容量は、2台分のハード 
ディスクの容量となります。分散して書き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなります。 
同じデータを2個の ハー ドディスクに同時に書き込んでいるので、ペアを構成する一方のハー 
ドディスクが破損しても ハー ドディスクを交換すればデータを復旧できます。 

RAIDS 

複数のハードディスクにデータを分散して書き込むことで速度性能を向上させ、同時にデータの信 
頼性を確保するためにパリティ情報を全てのドライブに分散して埋め込まれています。もし、どれ 
か1台のハードディスクが破損しても、残りのハードディスクにある情報を基にして修復ができま 
す。 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 

ネットワークを構築する隙のプロトコル（通信規約）の一つ。 TCP プロトコル（データ分割 
および誤り検出）と IP プロ トコル（宛先や発信元 IP アドレスの付与）を組み合わせたものです。 

UPS (Uninterruptible Power Supply) 

無停電電源装置です。バックアップ用の電池を内部に持ち、停電時でもシステムを数分間穗働 
させてシステムをを全にシャツトダウンできるようにする装置です。 


ゲートウェイ 

ネットワークとネットワークを結ぶ機器-パソコン.ソフトウェアです。パケットが LAN の外 
に出て行くときに通過します。 

サブネットマスク 

IP アドレスを、ネットワークアドレス番号とホストアドレス番号に分けるための値です。ルータ 
がパケットを送受信するために巧います。 


デク レー ド 

RAim 、 5、]0を構成しているドライブが、障害や欠落している状態です。データの完全性は保た 
れていますが、が後に発生したエラーを修復することができず、全データの消失にもつながります。 
非常に危険な状態ですので、すみやかに エラーの あるハードディスクを交換することをおすすめ 
します。 


ファイアウ ォール 

ネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐ機能です 。 Windows XP が降の 0 S や一部のウィ 
ルス対策ソフト（トレンドマイクロ社ウイルスバスターなど）に付属しています。 
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